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DO   WYKONAWCÓW 
 
dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Przystosowanie 
infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu 
intermodalnego. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j.) Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Przystosowanie 
infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, udziela 
następujących wyjaśnień na wnioski wykonawców z dnia 04.04.2019: 
 
Pytanie 1 
Dot. NABRZEŻE 5A - ROBOTY KONSTRUKCYJNE w przedmiarze pozycja 378 rury płaszczowe w 
nadbudowie żelbetowej o średnicy 150 mm. Prosimy o wskazanie miejsca, w którym należy wykonać 
odwodnienie nabrzeża. 
Odpowiedź 1 
Lokalizacja filtrów odwrotnych została zobrazowana w części graficznej opracowania. Celem 
zwiększenia czytelności dokonano korekty planu wyposażenia Rys. 1.1 (5A).  
Ponad powyższe dokonano korekty wartość pozycji przedmiarowej, wartość prawidłowa wynosi 9 
metrów. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 2 
Dot. NABRZEŻE 5A - ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Zgodnie z przedmiarem poz.379 oraz rysunkiem 
projektu budowlanego Rys.25 wylot kanalizacji deszczowej WD-3 należy wykonać z rur betonowych, 
natomiast zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego Rys.59 oraz SST-02.04 (przewołanej w 
przedmiarze) wylot należy wykonać z rury stalowej. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego 
materiału należy wykonać wylot. 
Odpowiedź 2 
Wylot kanalizacji deszczowej należy wykonać z wykorzystaniem rury stalowej wskazanej w 
dokumentacji wykonawczej i uwzględnionej w przedmiarze. Dokonano korekty rys. 25 etap PB.  
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 3 
Dot. NABRZEŻE 5A - ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Zgodnie z rysunkiem projektu budowlanego Rys.22 
należy wykonać rury osłonowe stalowe 0133/5,Omm w ilości łącznej 139,1m. Prosimy o dopisanie 
pozycji przedmiarowej. 
Odpowiedź 3 
Dokonano korekty przedmiaru wprowadzając dodatkową pozycję. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 



 

 
Pytanie 4 
Dot. NABRZEŻE 5A - ROBOTY KONSTRUKCYJNE. W poz. 324 i 326 jest odniesienie do SST-02.10 czyli 
Roboty poprzedzające wykonanie konstrukcji żelbetowej, natomiast specyfikacją opisującą roboty 
związane z wykonaniem mikropali jest SST-O2.O6 roboty kafarowe. Prosimy o korektę w przedmiarze. 
Odpowiedź 4 
Dokonano korekty przedmiaru. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 5 
Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Prosimy o informacje, w której pozycji 
przedmiarowej należy uwzględnić wykonanie rur żeliwnych DN 1OO o długości łącznej ok. 5Om (rys. 
PB nr 20, 21) lub dodanie nowej pozycji przedmiarowej. 
Odpowiedź 5 
Pozycja przedmiarowa 562 zawiera błędny opis. Pozycja ta obejmuje przytoczone rury żeliwne DN 100. 
Dokonano korekty przedmiaru. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 6 
Dot. NABRZEŻE 5A - ROBOTY KONSTRUKCYJNE w przedmiarze pozycja 366 dotycząca wykonania 
otworów w żelbecie. Zgodnie z rysunkami wykonawczymi i budowlanymi obliczono, że należy wykonać 
1398 otworów. Prosimy o zmianę ilości w przedmiarze. 
Odpowiedź 6 
Dokonano korekty pozycji przedmiarowej 366. Wartość prawidłowa wynosi 173x7+183=1398 sztuk. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 7 
Dot. NABRZEŻE 5A - ROBOTY KONSTRUKCYJNE w przedmiarze pozycja 376 dotycząca wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych z lepiku asfaltowego - I warstwa. Zgodnie z 
rysunkami wykonawczymi i budowlanymi obliczono, że należy wykonać 1696,37 m 2 izolacji. Prosimy o 
zmianę ilości w przedmiarze. 
Odpowiedź 7 
Dokonano korekty pozycji przedmiarowej 376. Wartość wskazana przez Oferenta jest prawidłowa. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 8 
Dot. NABRZEŻE 5A - ROBOTY KONSTRUKCYJNE w przedmiarze pozycja 377 dotycząca wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych z lepiku asfaltowego - II warstwa. Zgodnie z 
rysunkami wykonawczymi i budowlanymi obliczono, że należy wykonać 1696,37 m2 izolacji. Prosimy o 
zmianę ilości w przedmiarze. 
Odpowiedź 8 
Dokonano korekty pozycji przedmiarowej 377. Wartość wskazana przez Oferenta jest prawidłowa. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 9 
Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Prosimy o informację, w której pozycji 
przedmiarowej należy uwzględnić wykonanie 56m peszli przechodzących przez żebra (widoczne na rys. 
PB 19, 21, 22). 
Odpowiedź 9 
Sieci elektryczne wraz z ich kanalizacją osłonową stanowią przedmiot opracowania branży elektrycznej. 



 

TER skorygowano. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 10 
Dot. NABRZEŻE 5A - ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego Rys.49 
należy wykonać 2 odbojnice przemysłowe. Prosimy o dopisanie stosownej pozycji do przedmiaru. 
Odpowiedź 10 
Wprowadzono dodatkową pozycję przedmiarową. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 11 
Dot. Konstrukcji narożnych urządzeń odbojowych - stanowisko 5A i 5B - Prosimy o wskazanie 
prawidłowego rozmiaru elementu MV (na rysunku wynosi 125cm, w tabeli 145cm). Czy odległość czoła 
tarczy odbojowej ulegnie zmianie? 
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Odpowiedź 11 
Prawidłowym jest element typu V 1000x1200 co wskazano w tabeli pod rysunki. Dokonano korekty 
opisu pozycji przedmiarowej oraz części graficznej Rys. 1.1 (5A i 5B), Rys. 26 i 52. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 12 
Dot. NABRZEŻE 5B - Uszczelnienie połączenia projektowanej ptyty z istniejącym oczepem. Prosimy o 
informację jaką grubość ma mieć zaprojektowana geomembrana PEHD? 
Odpowiedź 12 
Geomembrana PEHD ma być grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. 
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