Niniejszy raport stanowi zapis warunkow i procedur dotyczacych zabezpicczenia

antykorozyjnego jednostek wymicnionych jw.

PRZYGOTOWANIE POWIERZ.CHNI ;

Rejon - kadlub (cz¢éé podwodna i nadwodna)

Metoda: Standard: Sclerniwo Data
ng.r:iwmmelsmnnwmm- SA 2.5 ,Kfm“f’ﬁ knl._szmy = 23.24.09.2015
L dcieme (fciemiwo mineralne) -
Temperatura podioza _Temp. Powietrza Wilgotnose Punkt rosy
11,6 7.3 51,2 % =19

Rejon —Pokiad, Sterdwka (czesc
dzichowy

podwodna i nadwodna) , pomieszczenie kotwiczne , skrajnik

Metoda; Standard: Sclerniwo Data
Crzyszezenie strumicniowo- i Kamiefi kruszony —
scieme SA 25 (Sciemiwo mineralne) 24-25.,00.2015
Temperatura podioia Temp. Powletrza Wilgotnosé H Punkt rosy
| 11,2 9.4 49,7% | 2,2
Rejon - Rejony wewnetrzne : Silownia, Magazynek, Pom. Sterow,
(= Metoda; Standard: Scierniwo [ Data
Cayseozenie sirumicnioeo- Kamiei kruszony —
Sciemme SA2S {éciemiwo mineralne) 2728092015
Temperatura podioza Temp. Powletrza Wilgotnosé Punkt rosy
10,8 £l 549 % i 3,1




NAKEADANIE POWLOK:

Rejon - kedbub —czgid podwodng

Mr powloki 1 2 3 4 ]
Diata/ godz. 20150924 1100 | 200511403 900 | 20051104 10.00 | 2005711506 10,00
Produkt HEMTI'EL Hempadur 4514 Hempadur 4514 Hempadur 4518 Aé;i%&;llgg
Koaolor Red Girey Yellow sand Black
Mr partii — sktadnik A 95060605 (45080331 04509099 (430500720
Mr partii — sktadnik B 045080200 045071067 045061695 -
Wilgotnodé [%] 69,4 65,8 726 546
Temp. powietrza ['C] 174 55 6,9 12,5
Temp. podioza ["C] 158 12,2 6,6 12,7
;;'Elpﬂmmm punku rosy 116 11,9 23 40
Grubods suchej powlaki
DFT) - we sreryikaci 150 150 75 120
Mierzona sumaryczna
grubodé suchej powloki 153 341 402 514
| sumaryczna {DFT) - drednia
Uwagi: Pomigdzy 1 1 2 warstwa nastapito preeszorstkowsanie 100% powierzchni
Rejon — kadhub —cze4é nadwodna
Mr powhoki I 2 3
Drata/ godz, 230924 1100 | 20051103 9.00 | 200150105 12.00
Produkt HEMPEL Hempadur 4514 Hempadur 4514 Hempathane 5521
Kolor Red Girey RAL 3002
Ir partii — skiadnik A ESS060605 045080331 045080322
MNr partii — skladnik B 345080200 045071067 041 100421
Wilgolnodd [%] 69,4 5.5 S4.8
Temp. powictrza ['C] 17,4 58 12,6
Temp. podioza ["C] 15,4 12,2 13,0
Femperatura punku rosy 1,6 119 19
Grubodé suchej powtoki
DFT) - wg speeyfikaci 150 150 80
Mierzona sumarycena
gruhodé suchej powtoki (X1 341 427

sutnaryczna (DET) - drednia

Uwagi: Pomigdzy 1 i 2 warstwa nastapito precszorstkowanie 100% powierzchni




Rejon - Nadbuddwka wewnatrz | zewnatrz

Uwagi : Nadbuddwica wewnatrz — malowania pod izolacjg PUR (1 warstwa)

ir powhoki 3

Dats i zmsmwzls 10,00 | 201571 1;3 9.00 | 20151106 11.00
Produkt HEMPEL Hempadur 4514 Hempadur 4514 Hempathane 5521
Kolor Red Grey RAL 9016
Nr partii — skiadnik A 895060605 045080331 045042176
Nr partii — skfadnik B 045080200 045071067 045071096
Wilgotnogé [%] 73,3 658 o
Temp. powietrza ['C] 152 5.9 12,8
Temp, podioza [°C] 14,2 12,2 12,3
};g;"’mmm punku rosy 10,3 11,9 40
ﬁ:‘.ﬂf‘r‘;‘f :“;gif:;:’;ﬁz'l 150 150 80
Mierzona sumaryeena
grubosd suchej powloki 164 141 432

sumaryczna (DFT) - drednia

Rejon - Rejony wewngtrzne : Silownia, Magazvnek, Pom. Sterow,

sumaryezna {DFT} - drednia

Nr powloki 1 2 _if
Data/ gode. 2015/0928 1530 | 20051105 12.00
Produkt HEMPEL Hempadur 4514 Hempadur 4514
Kolor Red Givery
Nr partii — skladnik A BO50a0605 ERTH
HNr partii — skladnik B 045080200 045090219
Wilgotnodd [%] 56,9 548
Temp. powietrza ['C) 163 12,6
Temp. podiaga ['C) 16,2 13,0
Temperatura punku rosy
[°C] .7 ia
Grubodd suchej powlaki 150 150
(DFT) — we specyfikacji
Mierzona sumaryezna
grubosc suchej powloki 182 378

Uwagi: Pomigdzy 1§ 2 warstwa nastgpilo preeszorstkowanic 1 00% powierzchni




Rejon - Poklad

INr powtoki 1 2 3
Data/ godz, 20150025 1000 | 20150103 9.00 | 200512601 10.00
; Hempathane 5521
Produkt HEMPEL Hempadur 4514 Hempadur 4514 + antypodlizg
Kolor Bed Girey RAL 7002
Nr partii — skladnik A RS 0G0605 D4508033 1 045090167
Mr partii — skfadnik B (5080200 45071067 045071096
Wilgotnosé [%] 733 65,8 56,3
Temp. powietrza ["C] 15,2 59 18,5
Temp. podioza [°C) 14,2 12,2 16.8
[Tng;rp:mtum punku rosy 10,3 119 98
Grubosé suchej powloki
(DFT) - wg specyfikacii i = i
Mierzona sumaryczna
grubode suchej powboki 164 341 404
|ﬁmﬂr}rczna {DFT) - frednia

Uwagi: Pomigdzy 2 i 3 warstwa nastapito preeszorstkowanie 100% powierzchni

Uwagi: Pomigdzy 11 2 warstwa nustanilo breeszorstkowanis 10004 nowdersehat



