E E e Rzeczpospolita :E Unia Europejska [
Infrastruktura i $rodowisko - Polska PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Fundusz Spéjnosci *opk

Szczecin, 22.05.2020

Nr referencyjny: 0Z-092/1/1P-2/2020

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod nazwg ,,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 23.03.2020 Zestaw 27 udziela
nastepujacych wyjasnien:

1.

W zwigzku z informacjami od dostawcdw materiatéw o trudnosci z przygotowaniem ofert lub nawet
odmowa ztozenia oferty na zadanie, ktérego tak naprawde realizacja rozpocznie sie w roku 2021 r.
oraz z trudnosciami wynikajgcymi z epidemi koronawirusa - czy Zamawiajacy przewiduje lub posiada
srodki finansowe na pokrycie ewentualnych strat finansowych z jakimi moga i spotkajg sie
Wykonawcy? W jaki sposdb i czy jest zabezpieczony na takg okoliczno$¢ Zamawiajgcy?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

2.

Dotyczy - scianka kombinowana typu H-Z: zgodnie z dokumentacjg projektowg dla Scianki
kombinowanej minimalny wymagany wskaZnik wytrzymatosci Wx = 8690 ¢cm? przy zastosowaniu
kombinacji 1 pal gtéwny typu H oraz 2 profile wypetniajgce typu Z. Z uwagi na powziete watpliwosci
wynikajgce z roznych danych katalogowych producenta i dostawcy Scianek szczelnych prosimy o
jednoznaczne wskazanie profilu przyjetego w rozwigzaniu projektowym. Zgodnie z katalogiem Acelor
Mittal z roku 2020 (wycigg ponizej) Scianka kombinowana HZ/AZ spetniajgca wymagania projektowe



to HZ 1080M A - 14 / AZ 13-700, gdzie liczba 14 znajdujgca sie w oznaczeniu profilu wymaga
zastosowanie 4 elementéw tacznikowych (patrz schemat ponizej)

Propgrties per meter of wali! Per system
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Section cm’/m cm’/m  ecm3/m cm¥/m  fcS/nrkg/m?  kg/m' m‘/m m?®/mm
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HZ 630M 3042 168040 5450 4990 194 216 239 2.293 4.5191.890
H7QR0MA 290.0 262880 6535 6020 184 206 228 2.332 49641.92?
H7 RNM & 20A 2  78N72N AOAL  A42N » 107 718 240 7225 4 QR71 Q77
H7Z ROM € 2312 8 293170 7215 200 274 244 22335 40RA1Q22
| 330.3 485730 9260 8690 215 237 259 2.328 5.4011.927
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HZ 10BOM381.0 598140 11195 10705 258 277 299 2331 5.4041 927

HZ1180MA 3949 627670 11660 11245 266 288 310 2.332 5.4051.927
H7 1120ONMR AN I ARR177N0 12NARK 11RARR 27 720K 217 72 2Q”° E4Nn71 Q27
H711QNNMC AIR 7 7NEN1N 17015 19478 722 211 221 7 2R R AA11 Q77

HZ1180MD 438.1 730870 13345 12935 298 321 344 2.352 5.4471.927

Natomiast wg katalogu producenta z lat wczesniejszych wymagania projektowej spetnia Scianka
kombinowana HZ 1080M A -12 / AZ 18-700 (z dwoma elementami tgcznikowymi). Nalezy doda¢, ze w
aktualnym katalogu HZ 1080M A-12 / AZ 18-700 charakteryzuje sie Wx = 8630 cm3/m.

|
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Ektenschaf ten der Wand pro Meter Pro Kombination
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Profil cm¥/mem*/m  enr/m  ecmVm  kg/m!'  kg/rrr kg/m?2 m-/m m?/m
HZ 880M A 274,1 240500 5380 6160 177 196 215 2.477 4,873
H7 SROM R 290.5 259000 5 K20 & cAN./ 190 209 278 2.480 4 875
HZ880M C 298.0 271570 6100 196 215 234 2.479 4,875
HZ1080MA  315,5 44303C 7745 8 690 209 228 248 2,472 5,304 [
L7 111DIINA laes

H7 10SOM C 349.0 517420 9065 10010 235 255 274 2.475 5.305
HZ 10BOM D 366,4 557070 9735 10720 249 268 288 2,476 5,305
HZ1180M A 380,4 58687C 10220 11255 260 279 299 2,476 5,306
H7 1180MRB 3R9.3 613030 10680 11705 267 786 306 2.478 5.310
H7 1180M C 406.5 651410 11275 12410 280 300 319 2.491 5.319
HZ 1180MD 420.2 681600 11830 12895 291 310 330 2,497 5,324

Schamat oznaczen systemu HZ-M

Denorrinatian of the HZ-M Steel Wali System
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Odp.

W projekcie podano dla scianki kombinowanej Wx = 8690cm3/m (obliczenia wykonano dla profilu
typu HZ1080M A-12 / AZ18-700), podany Wx uwzglednia wspétprace tacznikéw - pigta kolumna w
tabeli katalogowej. W najnowszej wersji katalogu (ukazat sie w 2020 r, juz po zakonczeniu fazy



dokumentacji projektowej) dla omawianej scianki podano Wx=8630 cm3/m (tez z uwzglednieniem
facznikéw), itaka wartos¢ Wx nalezy przyjac jako minimalng wymagana.

3.

Prosimy o przekazanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, geotechnicznej i hydrogeologicznej (o
ile zostata sporzadzona) wykorzystanych na potrzeby opracowania projektu budowlanego budowy
Nabrzeza Dabrowieckiego, przebudowy Nabrzeza Chorzowskiego i Chorzowskiego-Uskok, Nabrzeza
Gliwickiego-Uskok i Nabrzeza Katowickiego.

Odp.

Zamawiajacy udostepnit posiadang dokumentacje

4,

Dotyczy - nasyp zabezpeczajgcy (podpierajacy) istniejgce konstrukcje: zgodnie z dokumentacja
projektowg - por. rys. 4.1 H 3.5 zasieg tymczasowego nasypu podpierajgcego wynosi 25 m,
natomiast w czesci opisowej dokumentacji wskazuje sie zasieg nasypu do 18m od istniejgcych
konstrukcji (por. Projekt Wykonawczy tom 4 NABRZEZE CHORZOWSKIE, CHORZOWSKIE-USKOK i
GLIWICKIE-USKO pkt. 3.7.2) prosimy o ujednolicenie wytycznych i wskazanie, ktérg wartos$¢ nalezy
ujgé w ofercie.

Odp.

Przyjac¢ zgodnie z rysunkami gabarytowymi.

5.

Dotyczy - nasyp zabezpieczajacy (podpierajgcy) istniejgce konstrukcje: prosimy o wskazanie
(wyspecyfikowanie) materiatu piaszczystego o (p£28o umozliwiajgcego uformowanie podwodnego
nasypu o nachyleniu skarp 1:2, bazujgc na doswiadczeniu wtasnym i wiedzy technicznej w podobnych
warunkach nasypy podwodne formowaty sie z nachyleniem swobodnym skarp 1:5.

Odp.

Zasyp zabezpieczajacy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz SST 1.1



