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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 23.04.2020 Zestaw 52 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Prosimy o wskazanie pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych czes¢ Roboty czerpalne i obudowa wysp -
Pogtebianie; Dziat nr 3 Roboty czerpalne, w ktérej nalezy uwzglednié¢ odstoniecie i sprawdzenie obiektow
ferromagnetycznych (nie bedacych niebezpiecznymi) powodujacych zaburzenie pola magnetycznego o
wartosci rownej lub wiekszej od 5nT i masie ponizej 20kg (< 20kg) wraz z i ich wydobyciem i zutylizowaniem.
Odp.

Nalezy uwzglednic¢ w pozycji TER Dziat nr 3 poz.1,1 dotyczacej robét czerpalnych i obudowy wysp.

2.

Prosimy o przekazanie informacji odnosnie aktualnych gtebokosci w obszarach nie objetych pomiarami
batymetrycznymi, tj. wzdtuz istniejgcych nabrzezy Chorzowskie- Uskok, Katowickie oraz w rejonie
projektowanego Nabrzeza Dgbrowieckiego z przystanig dalbowa.

Odp.

Zamawiajacy udostepnit posiadane, aktualne sondaze dna wskazanych rejonéw.

3.

Prosimy o przekazanie szczegdtowej informacji bedacej podstawg opracowania przedmiaru odnosnie masy
obiektéw ferromagnetycznych i wskazaniem czy jest to obiekt niebezpiecznych.

Odp.

Zamawiajacy przekazat Raport z badan ferromagnetycznych. Ponadto Wykonawca powinien dziataé
zgodnie z zapisami SST 1.7.8.



4,

Prosimy o potwierdzenie, ze rozliczenie za odstoniecie, wydobycie i utylizacja obiektdw ferromagnetycznych
zakwalifikowanych do obiektédw niebezpiecznych oraz nie bedacych niebezpiecznymi zgodnie z Przedmiarem
bedzie rozliczane obmiarowo zgodnie z rzeczywistg liczbg odstonietych, wydobytych i zutylizowanych
obiektow?

Odp.

Odstoniecie, wydobycie i utylizacja obiektéw ferromagnetycznych zakwalifikowanych do obiektow
niebezpiecznych oraz nie bedacych niebezpiecznym rozliczone bedzie zgodnie z Prawem i Kontraktem.

5.

Prosimy o potwierdzenie, ze rozliczenie za odstoniecie, wydobycie i utylizacje obiektdw ferromagnetycznych
0 masie wiekszej niz 20 kg bedzie wykonane na podstawie szacunkowej wagi wynikajacej z pomiardéw, a nie
na wadze rzeczywistej? Jako przyktad: podczas usuwania moze sie okaza¢, ze obiekt, ktdry w rozpoznaniu
ferromagnetycznym zostat zaklasyfikowany jako 1 przedmiot o masie powyzej 20kg, w rzeczywistosci moze
sktadac sie z 3 przedmiotéw o wadze mniejszej niz 20 kg kazdy.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER.

6.

Prosimy o wyjasnienie czy w ramach prowadzonych robdt czerpalnych Wykonawcy powinien przyja¢ jako
maksymalne dozwolone przegtebienie rowne 30 cm ponizej poziomu projektowego, co w efekcie skutkuje
Srednig wartoscig przegtebienia 15 cm ponizej poziomu projektowego? Czy tez maksymalne dopuszczalne
przegtebienie wynosi 60 cm przy Srednim poziomie przegtebienia wynoszagcym 30 cm ponizej poziomu
projektowego?

Odp.

Tolerancja bagrownicza dla robét czerpalnych zgodnie z dokumentacja projektowg SST 1.7, pkt. 5.2.2.
wynosi 30cm (tylko ujemna)

7.

Dotyczy mikropali na Nabrzezu Zamykajgcym (Basen Kaszubski) - rysunek nr 5.1_H 4.1 i nr 5.1_H_4.3. -
prosimy o wyjasnienie:

- czy mikropale kotwigce - 1800 [kN] (w innym miejscu rysunku 1300 [kN], w przekroju 2-2 1600 [kN]) - dt. 29
[m] (w przekroju 2-2 dt. 32 [m]) - 46 szt.,

- czy mikropale kotwigce - 1300 [kN] - dt. 30 [m] (w innym miejscu rysunku dt. 27,5 [m]) - 18 szt..

Jakie ilosci i jakie parametry nalezy przyjac?

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys. nr 5.1_H_4.1 w zakresie mikropali. Powinno by¢:
Mikropale w osi A - dtugosc 32,0m, nachylenie 45 stopni - nosnos¢ 1600kN - 46szt.

Mikropale w osi E - dtugosc¢ 28,0m, nachylenie 30 stopni - nosnos¢ 1300kN - 18szt.

Rysunek nr5.1_H_4.3 jest poprawny.



