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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 06.04.2020 Zestaw 39 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Prosimy o podanie przewidywanego czasu eksploatacji dalbowej cze$ci nabrzeza Katowickiego przez Port w
trakcie realizacji Kontraktu. Prosimy o podanie przewidywanej, sredniej ilosci dni w miesigcu oraz sredniej
ilosci godzin na dobe w ktérych nabrzeze bedzie uzytkowane.

Odp.

Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatagczony do przetargu harmonogram robét. Po przekazaniu nabrzeza
bedzie ono do wytacznej dyspozycji Wykonawcy roboét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niezaktdcajacy
dziatalnos¢ portu.

2.

Prosimy o podanie przewidywanego czasu eksploatacji nabrzeza Katowickiego przez Port
w trakcie jego przebudowy. Prosimy o podanie przewidywanej, sredniej ilosci dni w miesigcu oraz sredniej
ilosci godzin na dobe w ktérych roboty budowlane na nabrzezu beda musiaty by¢ wstrzymywane/ograniczane
w zwigzku z manewrami jednostek i pracg Portu. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, ze potowa dtugosci
nabrzeza bedzie mogta by¢ realizowana przez Wykonawce bez zaktécen.

Odp.

Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o zataczony do przetargu harmonogram robét. Po przekazaniu nabrzeza
bedzie ono do wytacznej dyspozycji Wykonawcy roboét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezakiocajacy
dziatalnos¢ portu.



3.

Prosimy o podanie przewidywanego czasu eksploatacji nabrzeza Chorzowskiego przez Port
w trakcie jego przebudowy. Prosimy o podanie przewidywanej, sredniej ilo$ci dni w miesigcu oraz sredniej
ilosci godzin na dobe w ktorych roboty budowlane na nabrzezu bedg musiaty by¢ wstrzymywane/ograniczane
w zwigzku z manewrami jednostek i pracg Portu. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, ze potowa dtugosci
nabrzeza bedzie mogta byc realizowana przez Wykonawce bez zaktdcen.

Odp.

Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o zataczony do przetargu harmonogram robét. Po przekazaniu nabrzeza
bedzie ono do wytacznej dyspozycji Wykonawcy roboét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezakitocajacy
dziatalnos¢ portu.

4.

Prosimy o podanie przewidywanego czasu eksploatacji nabrzezy Chorzowskiego  Uskok
i Gliwickiego Uskok przez Port w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Prosimy o podanie przewidywanej,
$redniej ilosci dni w miesigcu oraz $redniej ilosci godzin na dobe w ktdrych roboty budowlane na nabrzezu
bedg musiaty by¢ wstrzymywane/ograniczane w zwigzku z manewrami jednostek i pracg Portu. Ewentualnie
prosimy o potwierdzenie, ze nabrzeza bedg mogty by¢ realizowane przez Wykonawce bez zaktdcen.

Odp.

Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o zataczony do przetargu harmonogram robét. Po przekazaniu nabrzeia
bedzie ono do wytacznej dyspozycji Wykonawcy roboét. Prace naleiy prowadzi¢ w sposdb niezakiocajacy
dziatalnosc portu.

5.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technicznego rozwigzania dla gtebokiego
posadowienia nabrzezy (pale, paloscianki, mikropale) na zamienne, technicznie réwnowazne, realizowane w
innej technologii w tym réwniez zastosowanie metod udarowych w miejsce metody bezwstrzgsowe;j.

Odp.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan realizowanych w innej technologii.

6.

Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajacy dopuszcza zmiane technicznego rozwigzania
dla konstrukcji oczepdw i ptyty nabrzezy na zamienne, technicznie rGwnowazne.

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz parametry rownowaznosci zostaty okreslone w Projektach Wykonawczych oraz
STWIiORB.

Rozwigzanie réwnowaine musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz wydanymi decyzjami
administracyjnymi.

7.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza kotwienie ptaw z pominieciem kotwic bezposrednio do Scianki szczelnej po
wczesniejszym dostosowaniu jej do takiej mozliwosci? Projekt przewiduje kotwienie przy uzyciu krotkiego
tancucha, co w praktyce oznacza, ze dtugosc tancucha jest tak dobrana, aby ptawa (o specjalnie dobranej
wypornosci) zawsze utrzymywata tancuch w stanie napiecia. W uproszczeniu mozna przyjac, ze tancuch jest
niemal tak dtugi, jak gteboko$¢ w miejscu kotwienia. Projekt zaktada przy tym, ze kazda z ptaw bedzie
kotwiona z uzyciem dwdch kotwic osadzonych na gruntach nienosnych. Niestety nie mamy pewnosci na jaka
gtebokos¢ zagtebig sie kotwice w grunt nienosny, a wiec jaka powinna w konsekwencji dtugos¢ taricucha aby
ptawa byta zanurzona na odpowiednig wysokosé. O ile wstepne zagtebienie kotwic mozna z pewnym
przyblizeniem obliczyé, to ruch ptawy pod wptywem fal bedzie wptywat na dalsze pograzanie sie kotwicy, co
w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zbyt znacznego zanurzenia pfawy, ograniczajacego pole jej
widzialnosci, a nawet do wciagniecia ptawy pod wode.

Odp.

Zamawiajacy nie dopuszcza kotwienia ptaw do scianki szczelne;j.

8.
Opisane w projekcie wymagania dla ptaw nawigacyjnych (2szt.) wskazujg na konkretny typ ptawy jednego
Producenta. Prosimy o okreslenie parametréw pfaw, parametrow réwnowaznosci celem zachowania



uczciwe] konkurencji. Zbyt wysokie i szczegétowo opisane wymagania ograniczajg konkurencje. To samo
dotyczy opisanych wymagan dla 5szt. lamp nawigacyjnych.

Odp.

Szczegétowosé opisowa dla ptaw oraz lamp nawigacyjnych wynika z wymagan Urzedu Morskiego
w Szczecinie.

Podane typy ptaw oraz lamp nawigacyjnych, sg przyktadowymi i mozna zastosowac inne urzadzenia jezeli
beda réwnowazne lub lepsze. Podane parametry w dokumentacji sg podstawowymi parametrami, ktére
powinny spetnia¢ powyisze urzadzenia.

9.

Dot. Nabrzeza Chorzowskiego. W przedmiarze Inwestorskim opisano w pkt. 3.3 ,Nawierzchnie z kostki
brukowe] betonowej o grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa grub. 10 cm z
betonu C12/15 — 245,800 m2”. Prosimy o informacje, na ktérym rysunku mozna znalez¢ powyzszg kostke
brukowg na podbudowie?

Odp.

Nawierzchnia z kostki brukowej wystepuje na odcinku pomiedzy fundamentem odwodnym
poddiwigowym, a odwodng $ciang nabrzeza.

10.
dot. Nabrzeza Katowickiego. W PW nr 12107/PW/18 odcinek wodociggu W-2/4 - PPW-2/7 ( rys. 3.2/S /03 )
zaprojektowany zostat z rur zeliwnych z podwdjng komorg D50mm. Z informacji uzyskanej od producenta
rur, najmniejsza $rednica rur z podwdjng komorg to 80mm, najmniejsza produkowana S$rednica rur
zeliwnych to 60mm z pojedynczg komora. Jakie rury nalezy wycenic¢?
Odp.
Nalezy wyceni¢ rurocigg z rur z zeliwa sferoidalnego z kielichem jednokomorowym, rury o sSrednicy
DN60mm klasy C40, zgodne z PN-EN 545:2010 posiadajgce atest PZH. Zamawiajacy dokona modyfikacji
SIWZ.
Zmodyfikowano rysunki branzy sanitarnej:
e 12107_3.2_S_002 - Plan sytuacyjny (zmiana srednicy przewodu wodociggowego na odcinku W-2/4
do PPW-2/7 - zamieniono DN50 na $rednice DN60)
e 12107_3.2_S_003 - Profil podtuzny wodociagu - skorygowano $rednice j.w.
e 12107_3.2_S_005 - Punkt poboru wody - skorygowano $rednice przytaczenia dla punktu PPW-2/7
Zmodyfikowano opis techniczny branzy sanitarne;j:
- Punkt 4.1. dodano zapis o potaczeniach jednokomorowych dla rur srednicy DN60Omm.
Zmodyfikowano przedmiar branzy sanitarnej:
- punkt 98 - zmiana srednicy na DN60
- punkt 107 - zmiana srednicy na DN60
- dodano punkty 1093, 109b
- punkt 122 - zmiana $rednicy na DN60

11.

Dot. Nabrzeza Noteckiego. W opisie projektu wykonawczego nr 12107/PW/18 w pkt 5 Zestawienie
materiatdw wystepuje 6 szt studni d=2000, na rysunku nr 5.2.1/S/03 jest tylko 1 szt (studnia DI.5). Prosimy o
potwierdzenie ,ze do wyceny nalezy przyjgé 1 szt studni d=2000

Odp.

Potwierdzamy, ze wystepuje 6 studni DN1500 oraz 1 studnia DN2000 (DI.5).

12,

Prosimy o ostateczne podanie wartosci energochtonnosci odbojnicy punktowej na Nabrzezu Dgbrowieckim
wraz z przystanig dalbowa. Zgodnie z rysunkiem 2.1 H 7.6 wynosi ona 770 kNm, natomiast zgodnie z
rysunkiem 2.1 K 10.1 wynosi 745 kNm.

Odp.

Nalezy przyjac¢ odbojnice wyboczeniowa o zdolnosci pochtaniania energii min. EA = 745 kNm (przy 57,5%
ugieciu odbojnicy), jest to zgodne z opisem technicznym. Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ.
Modyfikacja rysunku 2.1_H_7.6 w zakresie energii pochtaniania odbojnicy.



13.

Pytanie odnosnie neutralizatora kwaséw na Nabrzezu Dagbrowieckim. Jest to kwas siarkowy IV czy VI? W
opisie nie ma zawartej takiej informacji.

Odp.

Jest to kwas siarkowy VI.

14.

Dot. Nabrzeza Dgbrowieckiego. Odnosnie studni zlokalizowanych w obrebie przystani dalbowej (rewizyjnych i
kontrolnych), ktére musza posiadac zabezpieczenie przed dziataniem kwasu siarkowego w postaci powtok
ochronnych. Czy jest dopuszczalne zaleganie kwasu siarkowego na dnie w studniach? Ma to Scisty zwigzek ze

stezeniem kwasu siarkowego — w dokumentacji podano, ze powtoki ochronne majg miec¢ atest
potwierdzajgcy odpornos$é na dziatanie kwasu siarkowego o stezeniu do 60 %.
Odp.

Nie dopuszcza sie zalegania kwasu w studniach.

15.

Dot. Nabrzeza Dagbrowieckiego. Czy studnia zaworowa DZ-60 wystepujgca pomiedzy neutralizatorem kwasu
siarkowego a zbiornikiem bezodptywowym ZB-60 musi by¢ zabezpieczona przed dziataniem kwasu
siarkowego tak jak dwie studnie rewizyjne i dwie studnie kontrolne?

Odp.

Studnia zaworowa DZ-60 wystepujaca pomiedzy neutralizatorem kwasu siarkowego a zbiornikiem
bezodptywowym ZB-60 musi by¢ zabezpieczona przed dziataniem kwasu siarkowego tak jak dwie studnie
rewizyjne i dwie studnie kontrolne.

16.

Dot. Nabrzeza Dabrowieckiego. Na rysunku nr 2.2/S/01 przedstawiona jest kwasoodporna wanna odciekow z
dwiema studniami zbiorczymi odciekéw. Nie jest ona opisana ani w opisie technicznym Tom 2, Teczka 2.2, ani
w Specyfikacji SST-3. Prosimy o podanie dodatkowych informacji na ten temat.

Odp.

Wanna odciekéw oraz dwie studnie zbiorcze odciekdow powinny posiadaé powloke ochronng z atestem
potwierdzajagcym odpornos¢ na dziatanie kwasu siarkowego o stezeniu do 60 %.

17.

Dot. Nabrzeza Katowickiego, Chorzowskiego i Basenu Noteckiego. Kto jest operatorem monitoringu GPRS?
Kto ponosi koszty wpiecia do monitoringu/jakie sg te koszty?

Odp.

Projekt nie obejmowat wpiecia do monitoringu GPRS.



