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PODZIAŁ NA SEKCJE.

ROZSTAW ODBOJNIC I PACHOŁÓW.

ROZSTAW DRABINEK WYJŚCIOWYCH.

Pachoł ZL - 90

Urządzenie odbojowe typu

Trelex MV 1250x900 A

ROZSTAW STUDZIENEK ELEKTRYCZNYCH.
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ROZSTAW OTWORÓW KONTROLNYCH.
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ROZSTAW PUNKTÓW POBORU WODY.

Punkt poboru wody

Otwór kontrolny

1.0*1.0m.

Otwór kontrolny

1.0*1.0m.
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Szafa el. WK8

3.503.503.503.503.50

11,57

Odbojnice gumowe prod. FWG-"Chemik"Police

nr kat 1167-2.

Odbojnice gumowe prod. FWG-"Chemik"Police

nr kat 1167-2.

Pachoł sztormowy 3000kN

(haki szybkozwalniające 2*1500kN)

Krawężnik żelbetowy 20*20cm.

Krawężnik żelbetowy 20*20cm.

Pachoł ZL - 90

P3

Punkt poboru wody

DŁUGOŚĆ STANOWISKA
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RZEKA ŚWINA

nabrzeże Górników - Przejściowe (południowe)

nabrzeże Górników-Barkowe
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Rury DVK110
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Rury DVK160

Rura DVK160
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nabrzeże Górników - Statkowe
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pachoł cumowniczy 1000 kN
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- WNĘKA  Z GNIAZDAMI POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 - DRABINKA WYJŚCIOWA

LEGENDA:

- URZĄDZENIE ODBOJOWE 

- PUNKT POBORU WODY

 - STUDZIENKA KONTROLNA

Album nabrzeży portowych w Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
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Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Włodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin

     tel.: (+48) 91-43-40-190

          e-mail:  bhsw@vp.pl
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ODBOJNICA MILANÓWEK MK600 L=150 cm
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pachoł cumowniczy ZL-50

pachoł cumowniczy ZL-30

OŚ PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

PACHOŁ CUMOWNICZY żeliwny 1500kN

użytkowo należy do nabrzeża Hutników

KABESTAN

Pachoły ZL-30

nieużywana szyna poddźwigowa

ODBOJNICA z wałków wolbromskich Ø 30

ODBOJNICE Z OPON
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ROZSTAW ODBOJNIC CO ~1,5 m

ROZSTAW  PACHOŁÓW

ROZSTAW ODBOJNIC
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PODZIAŁ NA SEKCJE
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Odcinek I L=30.0
Odcinek II L=24.0

Odcinek III L=36.0
Odcinek IV L=24.5

Odcinek V L=41.6

PODZIAŁ NA ODCINKI KONSTRUKCYJNE
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ROZSTAW  DRABINEK

DŁUGOŚĆ STANOWISKA
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pachoł cumowniczy ZL-50

odbojnice z opon

krawężnik ochronny
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szyny poddźwignicowe A100
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pachoł cumowniczy żelbetowy

Pachoł ZL - 90

Pachoł ZL - 50

Pachoł ZL - 50

1

- NUMER SEKCJI

nośność 1000 kN

pachoł cumowniczy żelbetowy

nośność 1000 kN
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