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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na dostawy,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod nazwg Zakup i dostawa wyposazenia
do obstugi fadunkéw intermodalnych w ramach zadania pn. ,Przystosowanie infrastruktury
Terminala Promowego w Swinoujsciu do obstugi transportu intermodalnego”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 15.01.2021 — Zestaw 1 udziela nastepujgcych
wyjasnien:
I. SIWZ - czes$€ 1 - dostawa dwdch sztuk wozéw kontenerowych - wymagania i parametry

1. punkt 1.2.1 - prosimy o doprecyzowanie, iz wymagany jest udzwig min. 35 ton na $rodku ciezkosci
tadunku 6.700 mm liczonym od czota przednich két urzadzenia do srodka ciezkosci tadunku na drugim torze
kolejowym. W taki sposdb oblicza sie udzwig tego typu urzadzen. Wskazane 4.500 mm odlegtosci pomiedzy
torami to jedna ze sktadowych wartosci, istotna jest rowniez odlegtos¢ osi pierwszego toru kolejowego od
wiasnie czota przednich két urzadzenia jak powyzej. 6.700 mm (lub inna przez Paristwa wskazana wartos$é w
odpowiedzi na pytanie) jest kluczowa dla wtasciwego doboru modelu urzadzenia.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Kluczowym parametrem jest odlegtosé od czota urzadzenia do osi drugiego toru 6700mm.

2. punkt 1.3 - przy zatozeniu udZzwigdw urzadzenia jak w pytaniu nr 1 powyzej urzadzenie bedzie posiadac
udzwig 45 ton w drugim rzedzie konteneréw do petnej wysokosci sktadowania, prosimy o aktualizacje zapisu.

Odp. Zamawiajacy ustalit parametr minimalny 40 t , czyli przyjmie kazdy parametr powyzej ustalonego.

3. punkt 1.6 - przy tego typu urzadzenia przeswit podwozia wynosi wiecej, min 300 mm

Odp. Zamawiajacy ustalit parametr minimalny 250 mm, czyli przyjmie kazdy parametr powyzej ustalonego.

4. punkt 1.8 - przy tej wielkosci urzgdzenia promien skretu 90 stopni z fadunkiem tej dtugosci wynosic
bedzie min 11,8 m, prosimy o zmiane.



Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Maksymalny promien skretu z naczepa drogowa (13,65 m) 11,8 m.

5. punkt 1.9 - przez ten wymdg rozumiemy automatyczne centralne smarowania podwozia (w tym o$
skretna/tylna, tylne sworznie masztu, mechanizm przesuwu w poziomie przéd - tyt kabiny). Natomiast
prosimy o zmiane wymogu dotyczgcego wysiegnika (masztu) - tego elementu nie smaruje sie takim uktadem.
SW tego typu urzadzeniach maszt jest zbudowany w oparciu o tozyska sSlizgowe ($lizgi) z kompozytéw nie
wymagajacych czestego (lub w ogdle) smarowania przez konserwatora. Natomiast mozna w urzadzeniu
zastosowac kolejny uktad automatycznego centralnego smarowania chwytnika (spreader'a). Prosimy o
wyjasnienie.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Centralne smarowanie podwozia. Centralne smarowanie wysiegnika i chwytnika lub rozwigzanie
konstrukcyjnie réwnowazne np. rozwigzania bezsmarowe.

6. punkt 1.12.3 - sugerujemy doprecyzowanie - przy tej wielkosci urzadzeniach i dla zapewnienia jak
najlepszej widocznosci dla operatora najlepiej zastosowaé kamery: 2 kamery na chwytniku od dotu - widok
rygli + kamera na szczycie masztu (czesci wysuwnej) - widok przedniej czesci chwytnika od géry + 2 kamery
przy ramionach do obstugi naczep + kamera cofania jak w punkcie 1.13.4.

Odp. Zapis nie wymaga doprecyzowania.

7. punkt 1.13.1 - w tego typu urzadzeniach nie stosuje sie Swiatet przeciwmgielnych. Natomiast
wyposazone sg one w rozbudowane oswietlenie robocze w technologii LED (kazdy punkt swietlny min 1800
lumendw). Prosimy o akceptacje.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia .

Oswietlenie drogowe led/do jazdy/postojowe/zmiany kierunku/stopu/cofania/ rozbudowane doswietlanie
strefy robocze;j .

8. punkt 1.14.1 - prosimy o wskazanie ktére rozwigzanie ma by¢ zastosowane w urzgdzeniach: kabina
przesuwana hydraulicznie przéd - tyt czy alternatywnie kabina podnoszona/opuszczana w pionie
zabudowana po prawej skrajnej stronie z przodu urzadzenia. Nie mozna zastosowac¢ obu rozwigzan
jednoczesnie.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia .

W petni przesuwna kabina z pozycji operatora - sterowany przyciskiem z kabiny operatora, realizowany
hydrauliczno-mechanicznie wymuszony przesuw kabiny w pozycji pionowej géra/dot.

9. punkt 1.14.7 - kabina tego typu urzadzenia ma caty dach przeszkolony, to nie jest okno dachowe.
Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia .

Okno dachowe, szyberdach, dach panoramiczny (przeszklony).

10. punkt 1.15 - czy ten wymodg dotyczy wnetrza kabiny? we wnetrzu kabiny max poziom natezenia
dzwieku w tego typu nowoczesnych urzgdzeniach wynosi 71 dBa. 80 dBa w kabinie grozi uszkodzeniem
stuchu.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia .

Poziom hatasu na zewnatrz maks. 80 dB.



11. punkt 1.16.1 i 2 - rozumiemy, ze to jest zestaw két (2 sztuki) i opon (24 sztuki) dla catego zakresu
dostawy dwéch urzadzen?

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia .

Koto zapasowe kompletne 2 sztuki ( po jednym na o$ przednia i tylng) oraz dwa komplety opon po jednym
dla zestawu (jezeli w zestawie jest 6 kot to razem 12 sztuk opon).

12. punkt 1.18.2 - w nowoczesnych urzadzeniach tego typu stosuje sie najnowsze technologie
monitorowania pracy urzgdzen w technologii GPS (bez karty SIM). Do aplikacji monitorujgcej urzagdzenie
uzytkownik loguje sie przez dowolng przegladarke internetowg i ma bezposredni dostep w czasie
rzeczywistym do takich danych jak np.:

. potozenie urzgdzenia i trasy przejazdéw od dnia dostawy

. poziom paliwa i AdBlue

. zuzycie paliwa w réznych ujeciach od dnia dostawy

. liczby ruchéw, podziat na kontenery 20-30-40 stdp oraz naczepy intermodalne,
tonaz przetadowanych konteneréw

. uderzenia (wstrzgsy) z mozliwoscig ustawienia czutosSci oraz przecigzenia

. kody btedéw

. opcja planowania przeglagdéw

Uzytkownik ma dostep do tych danych nie tylko 14 dni wstecz ale od poczatku uzytkowania urzadzenia. Do
tego systemu dodatkowo stosuje sie tzw 'pastylki RFID z przypisanymi operatorami.
Prosimy o akceptacje i zmiane wymagania.

Odp. Zamawiajacy okreslit w siwz minimalny poziom wymagan.

13. punkt 1.21.1 - legalizowana (nie certyfikowana) waga tadunku do tego typu urzadzen wg wymogow
konwencji SOLAS musi spetniac scisle klase Y(b). Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia .

Ustuga kalibracji, szkolenia, oceny zgodnosci i montazu wagi na wozie kontenerowym (1.21.8).

14. punkt 1.21.2 - tego typu waga ma mozliwos$é wazenia do max 40.000 kg fadunku. Nie ma na rynku innej
wagi legalizowanej do tego typu urzadzen. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Zamawiajacy nie zmieni wymagan.

15. punkt 2.3 - praktyka i standardem w dostawach maszyn i urzadzen jest okreslenie okresu objecia
gwarancjg w miesigcach/latach oraz w przebiegu w motogodzinach. Prosimy o okre$lenie jaki przebiegi w
motogodzinach jest planowany w okresie 36 miesiecy.

Odp. Zamawiajacy przewiduje przebieg okoto 1600 motogodzin w ciggu 36 miesiecy.

I1.SIWZ - cze$€ 2 - dostawa czterech ciggnikdw terminalowych - wymagania i parametry

1. punkt 1.2 - przy obecnej normie emisji spalin 'stage V' obowigzujgcej od 1.1.2019 na terenie Unii
Europejskiej dostepny jest 6-o cylindrowy silnik wysokoprezny o mocy znamionowej 168 kW i mocy
maksymalnej 188 kW. Prosimy o akceptacje.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia .
Minimalna moc znamionowa 165 kW.

2. punkt 1.7 - przy kotach o wymiarach 11.00 x 20 wysokos¢ siodta od podtoza przy ztozonym wysiegniku
wynosi min 1195 mm. Niestety nie daje sie poprzez zmniejszenie $rednicy koét ciggnika osiggngé wartosci
1.100 mm. Prosimy o akceptacje.

Odp. Zamawiajgcy nie zmieni wymagan, ktdre sg kluczowe z uwagi na specyfike eksploatacji.



3. punkt 1.8 - prosimy o akceptacje max odlegtosci srodka szczek siodta w pozycji wysiegnika ztozonej od
tylnej Sciany kabiny max 2.320 mm

Odp. Zamawiajacy nie zmieni wymagan, ktdre sg kluczowe z uwagi na specyfike eksploatacji.



