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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na dostawy,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod nazwg Zakup i dostawa wyposazenia
do obstugi fadunkéw intermodalnych w ramach zadania pn. ,Przystosowanie infrastruktury
Terminala Promowego w Swinoujsciu do obstugi transportu intermodalnego”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajgcy na pytania z dnia 27.01.2021 Zestaw 2 udziela nastepujgcych
wyjasnien:
1. Pytanie do punktu 1.2.1. Czy dopuszczajg Panstwo udzwig 35ton dla srodka ciezkosci 6300mm

(odlegtos¢ mierzona od przedniej czesci stabilizatora do Srodka drugiego toru)?. Udzwig dostepny dla 1i 2
warstwy kontenerdw. Dla 3 jest zredukowany do 31ton @ 6300mm.

Odp. Zamawiajacy nie zmieni wymagan.

2. Pytanie do punktu 1.3 Czy dopuszczajg Panstwo udzwig 40 ton w drugim rzedzie dla 2 i 3 warstwy a
dla czwartej warstwy udzwig zredukowany do 36 ton?

Odp. Zamawiajacy nie zmieni wymagan.

3. Pytanie do punktu 1.4 Czy dopuszczajg Paristwo sktadowanie 4 warstw konteneréw 86" i 3 warstw
konteneréw 9'6” w pierwszym rzedzie? Z uwagi na wymagany udzwig z drugiego toru maszyna wymaga
ustawienia sitownikdw podnoszenia bomu pod innym katem co przekfada sie na nizszg catkowitg wysokosé
podnoszenia spreadera. Posiadamy maszyny, ktére majg zdolno$é utozenia nawet 6 zatadowanych
konteneréw w pierwszym rzedzie, ale wptywa to na ograniczenie udzwigu przy duzych srodkach ciezkosci.

Odp. Zamawiajacy nie zmieni wymagan.

4. Pytanie do punktu 1.5 Czy dopuszczajg Panstwo zastosowanie ramy posredniej miedzy spreadererm
a kontenerem typu half-flat?

Odp. Zamawiajgcy okreslit w siwz minimalne wymagania .



5. Pytanie do punktu 1.8 Czy dopuszczajg Panistwo promien skretu maszyny Wa wynoszacy okoto
19500mm?

Odp. Zamawiajacy nie zmieni wymagan.

6. Pytanie do punktu 1.14.1 Czy dopuszczajg Panstwo system unoszenia kabiny operatora, pozwalajgcy
na obserwacje tadunku na drugim torze, oparty na pantografie?

Odp. Zamawiajacy okreslit w siwz minimalne wymagania .



