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Szczecin, dnia 22.08.2025 

 

ZAŁĄCZNIIK NR 2 DO OGŁOSZENIA 

 

Zabudowana nieruchomość zlokalizowana w porcie w Świnoujściu przy nabrzeżu Górników  

o łącznej powierzchni 155 858 m2, składająca się z części działki gruntu nr 20/6 oraz 59/2  

z obrębu Warszów 11. 

 

1. PODSTAWOWE PARAMETRY NABRZEŻA GÓRNIKÓW  

 

Nazwa nabrzeża:  nabrzeże Górników  

Rodzaj nabrzeża:           przeładunkowe 

Parametry techn.-eksploat.:  

Długość nabrzeża   :  330,3 mb 

Nośność nabrzeża :      DOR = 40 kN/m2        

Zanurzenie statku:   13,5 m 

Głębokość dopuszczalna:  Hdop = 15,8m  

Rzędna korony   +2,20 m n.p.m. Kr  

 

2. PODSTAWOWE PARAMETRY NABRZEŻA GÓRNIKÓW- WARSZTATOWE  

 

Nazwa nabrzeża:  nabrzeże Górników – Warsztatowe (Przejściowe)  

Rodzaj nabrzeża:           przeładunkowe 

Parametry techn.-eksploat.:  

Długość nabrzeża   :  31 mb 

Nośność nabrzeża :      DOR = 40 kN/m2        

Zanurzenie statku:   - 

Głębokość dopuszczalna:  Hdop = 12,0m 

Rzędna korony   +1,75 m n.p.m. Kr 
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3. PODSTAWOWE PARAMETRY NABRZEŻA GÓRNIKÓW - BARKOWE  

 

Nazwa nabrzeża:  nabrzeże Górników – Barkowe  

Rodzaj nabrzeża:           przeładunkowe 

Parametry techn.-eksploat.:  

Długość nabrzeża   : 156,1 mb, w tym od strony północnej  

− Odcinek I = 30,0 mb 

− Odcinek II = 24,0 mb 

− Odcinek III = 36,0 mb 

− Odcinek IV = 24,5 mb 

− Odcinek V = 41,6 mb 

Nośność nabrzeża :     DOR odcinek I = 40  kN/m2  

DOR odcinek II-V = 20  kN/m2  

Zanurzenie statku:   Licząc od północy: dla pierwszych 95 m nabrzeża – 5,1 m; do 

końca nabrzeża – 5,0 m. 

Głębokość dopuszczalna:  odcinek 1: Hdop = 6,5-15,0m  

odcinek: 2-4 Hdop = 6,5m 

odcinek 5  Hdop = 6,5-10,9m  

Rzędna korony   +1,60 m n.p.m. Kr  
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4. INFORMACJA O MEDIACH: 

 

1) Energia elektryczna: 
- moc szczytowa: Nabrzeże II 2x 400 kVA; Kolejowa 400 kVA; Warsztaty I 800 kVA, 

- sieć: 15 kV; 0,4 kV, 

- taryfa: B 21, B23, C21, C11 

- grupa przyłączeniowa: III, IV,V 

- obecnie zamówiona moc umowna -    1088    kW,  

Warsztaty I – 370 kW, Kolejowa – 242 kW, Nabrzeże II – 476 kW 
 

2) Sieć wodociągowa: Dostawa wody : Q max/godzinowe: 4 m3/h, Q max/dobowe:  
12 m3/dobę (obliczeniowe), 
Umowa na dostawę wody musi być zawarta z ZMPSiŚ S.A. 
 

3) Sieć kanalizacji sanitarnej: Odbiór ścieków bytowych: Q max/godzinowe: 4 m3/h, 
Q max/dobowe: 12 m3/dobę. 
Umowa na dostawę wody musi być zawarta z ZMPSiŚ S.A. 

 

4) Odbiór ścieków przemysłowych: Q max/godzinowe: 4 m3/h,                                                                               
Q max/dobowe: 12 m3/dobę (obliczeniowe), pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez docelowego odbiorcę ścieków przemysłowych, tj. przez ZWiK Sp. z o.o. w 
Świnoujściu i zawarciu umowy z ZMPSiŚ S.A. 

 

5) Sieć kanalizacji opadowej: 

Istnieje potencjalna możliwość odprowadzenia wód opadowych z terenu 

nieruchomości po uzyskaniu warunków odprowadzenia. 

Wody opadowe odprowadzane z Nieruchomości do  wylotu WD-12 i WD-05 muszą 

spełniać wymagania prawne w zakresie nieprzekraczania wartości dopuszczalnych 

dla substancji zanieczyszczających wskazanych w aktualnym pozwoleniu 

wodnoprawnym posiadanym przez ZMPSiŚ S.A. tj.: zawiesiny ogólne ≤ 100 mg/l, 

węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l.  

W granicach Nieruchomości znajdują się urządzenia oczyszczające wody opadowe 

dla zlewni WD-12: osadniki piasku i miału węglowego (7 szt.) oraz separator 

koalescencyjny oraz urządzenia oczyszczające dla zlewni WD-05 tj.: dekanter  

i piaskownik. Dzierżawca będzie zobowiązany do dbałości o czystość urządzeń. 

 

6) Sieć grzewcza: brak sieci ciepłowniczej. 
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5. BOCZNICA KOLEJOWA 

Ogólnodostępna Infrastruktura kolejowa, stanowi jedną bocznicę kolejową o nazwie „Rejon 

Port Świnoujście” i posiada Świadectwo Bezpieczeństwa nr 643/UK/23 wydane przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego. Bocznica posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty 

techniczne i eksploatacyjne, w tym Regulamin Pracy Bocznicy, instrukcje wewnętrzne, status,  

książki kontroli stanu torów. 

W sąsiedztwie Nieruchomości znajdują się tory kolejowe numer 609 i 610 o funkcjach 

komunikacyjnych oraz rozjazd podwójny 612/613. Przedmiotowe tory znajdują się na działce 

numer 0011-20/3 i stanowią część środka trwałego numer 2-2605. 

 


