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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 wust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 02.04.2020 Zestaw 35 udziela nastepujacych
wyjasnien:

1.

Dotyczy Nabrzeze Chorzowskie-Uskok: prosimy o wyjasnienie czy przestrzen pomiedzy istniejacg a
projektowang $ciankg szczelng nalezy zasypac lub/i wykona¢ korek betonowy analogicznie jak na Nabrzezu
Gliwickie-Uskok. Jezeli tak to zwracamy sie z prosbg o aktualizacje zatgczonej do SIWZ dokumentacji
projektowej oraz przedmiaru robét o powyzsze pozycje.

Odp.

Nalezy wykonac zasyp.

2.

Dotyczy Nabrzeze Chorzowskie - nawierzchnia drogowo-torowa: prosimy o wyjasnienie czy dla toréw nr4i5
nalezy wykona¢ strefe przejsciowg podobnie jak w przypadku toréw 1, 2 i 3. Jezeli tak, to zwracamy sie z
prosbg o przekazanie aktualnej dokumentacji projektowej pokazujgcej szczegdty i lokalizacje stref
przej$ciowych oraz przedmiaru robét.

Odp.:

Dla toréw nr 4 i 5 na Nabrzezu Chorzowskim nie nalezy wykonywac strefy przejsciowej ze wzgledu na to,
ze istniejace tory nr 4 i 5 nie podlegaly zakresowi modernizacji, a takie z uwagi na bliskos¢ koztéw
oporowych.

3.

Dotyczy Nabrzeze Gliwickie-Uskok, Chorzowskie i Chorzowskie-Uskok: prosimy o przekazanie szczegdtéw
konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni betonowej ,,do odtworzenia”, tj. przekroje z wyspecyfikowanymi
warstwami, detale potgczenie istniejgcej nawierzchni z nowoprojektowana.



Odp.:
W projekcie branzy nawierzchniowo-kolejowej wyspecyfikowano nawierzchnie dla ww. nabrzezy (opis
techniczny str. 8-9 oraz rysunki szczegétowe).

4,

Dotyczy Projekt Wykonawczy Tom 9 Teczka 9.3.5 Nawierzchnia nabrzeza z uktadem kolejowym - Nabrzeze
Chorzowskie, Chorzowskie-Uskok i Gliwickie-Uskok: prosimy o potwierdzenie ilosci zbrojenia rozproszonego
na m* ptyty betonowej zgodnie z opisem w poz. 2.10, ptyta z betonu zwirowego C35/45 z dodatkiem
zbrojenia rozproszonego w ilosci 4kg/m?3. Prosimy réwniez o wskazanie elementéw do wykonanie z opisanej
mieszanki betonowej w dokumentac;ji projektowej.

Odp.:

Potwierdzamy ilos¢ 4 kg/m3 dotyczy zbrojenia rozproszonego polipropylenowego (szczegéty w opisie
technicznym). Z opisanej wyziej mieszanki nalezy wykonacé, zgodnie z opisem technicznym, ptyte z betonu
2wirowego C35/45 na Nabrzezu Chorzowskim-Uskok i Gliwickim-Uskok, ktéra zostata pokazana na rys.
4.5.1 odrebnym kolorem.

5.
Dotyczy Projekt Wykonawczy Tom 1 rys. rew. 00 - prosimy o jednoznaczne wskazanie robét przewidzianych

Odp.
Doktadny opis robot przewidzianych do wykonania w Etapie Il i lll jest zawarty w opisie technicznym do
Tomu 1.



6.

Dotyczy projekt wykonawczy - posadowienie urzgdzen podczyszczajgcych Nab. Chorzowskie i Nab.
Katowickie - prosimy o doprecyzowanie warstwy pomiedzy korkiem betonowym (beton C16/20) a chudym
betonem (warstwa wyréwnawcza C12/15gr. 20cm).
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Odp.

Konstrukcje przepompowni oraz innych urzadzen podczyszczajacych nalezy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu utoionej na korku betonowym. Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Nabrzeze
Katowickie - modyfikacja rys. nr 3.1_H_8.2 i 3.1_H_8.3 w zakresie warstwy chudego betonu. Rysunki dot.
Nabrzeza Chorzowskiego s poprawne.

7.

Dotyczy Nabrzeze Katowickie - projekt wykonawczy nawierzchni nabrzeza z uktadem torowym: prosimy o
potwierdzenie, ze na dla toréw nr 4, 5 i 6 nie jest wymagane wykonanie strefy przejSciowej na poczatku
nawierzchni bezpodsypkowe].

Odp.:

Dla toréw nr 4, 5 i 6 na Nabrzezu Katowickim nie nalezy wykonywac strefy przejsciowej. W projekcie jest
powiedziane, ze istniejace tory nr 4, 5 i 6 nie podlegaty zakresowi modernizacji.

8.

Dotyczy Nabrzeze Katowickie Projekt Wykonawczy Tom 9 Teczka 9.2.1: prosimy o wskazanie pozycji
przedmiarowej, w ktérej nalezy uwzgledni¢ wyrwanie pali z bruséw Larssen llin o rzednej posadowienia -
17,0m.

Odp.

Pale z brusoéw Larssen llin s3 elementem Scianki szczelnej i dlatego ich wyrwanie nalezy uwzgledni¢ w
pozycji przedmiarowej 1.20 ,,Wyrywanie stalowych scianek szczelnych kafarem ptywajacym z gruntu kat.
lll przy gtebokosci wbicia 15 m”. Podang w tej pozycji gtebokos¢ whbicia scianki nalezy traktowac jako

77 7

wartos¢ srednia.



9.

Dotyczy Nabrzeze Katowickie Projekt Wykonawczy Tom 9 Teczka 9.2.1: prosimy o wskazanie pozycji
przedmiarowej, w ktorej nalezy uwzgledni¢ wyrwanie drewnianej Scianki szczelnej gr. 24cm o gtebokosci
wbicia -10,0m.

Odp.

Wyrwanie $cianki drewnianej nalezy przyjac z pozycji 1.21. Podang w tej pozycji gtebokos¢ whicia scianki

77 7

nalezy traktowac jako wartosc srednig.

10.

Dotyczy Nabrzeze Katowickie Projekt Wykonawczy Tom 9 Teczka 9.2.1 poz. 1.20: prosimy o wyjasnienie, czy
stalowg $cianke szczelng nalezy wyrwac z wody przed wykonaniem nasypu podpierajgcego zgodnie z opisem
pozycji? Wykonanie nasypu podpierajgcego zgodnie z dokumentacjg projektowg w sposdb istotny ograniczy
dostepnos¢ nabrzeza dla jednostek ptywajacych.

Odp.

Stalowa scianke szczelng nalezy wyrwac¢ po wykonaniu nasypu podpierajacego. Technologie robét
przyjmuje Wykonawca.

11.

Dotyczy Nabrzeze Katowickie - prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w czesci rysunkowej dokumentacji
(Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy) w zakresie wymaganego minimalnego wskaznika wytrzymatosci
WXx, na rysunku widniejg dwa wskaznik opisujace tg sama $cianke szczelng kombinowang, tj. Wx = 8690 cm? i
Wx min = 9560 cm?

Projekt Budowlanxqrys. 3.1/HM18.3
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Odp.
Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rysunku PW nr 3.1_H_4.4 oraz PB nr 3.1/H/18.3 -
Witasciwy dla pierwotnej dokumentacji Wx to 8690cm3.



W projekcie podano dla $cianki kombinowanej Wx = 8690cm3/m (obliczenia wykonano dla profilu typu
HZ1080M A-12 / AZ18-700), podany Wx uwzglednia wspétprace tacznikéw - pigta kolumna w tabeli
katalogowej. W najnowszej wersji katalogu (ukazat sie w 2020 r, juz po zakonczeniu fazy dokumentacji
projektowej) dla omawianej $cianki podano Wx=8630 cm3/m (tez z uwzglednieniem tgcznikédw), i taka
wartos¢ Wx nalezy przyja¢ jako minimalng wymaganag.

12,

Dotyczy Nabrzeze Gliwickie-Uskok i Chorzowskie-Uskok: prosimy o potwierdzenie, ze ptyta z betonu
zwirowego C35/45 stanowigca nawierzchnie nabrzeza ma byé wykonana z betonu o klasach ekspozycji X0 -
brak ryzyka korozji, oraz XF1 - umiarkowane nasycenie woda.

Odp.

Klasa ekspozycji X0 - brak ryzyka korozji, oraz XF1 - umiarkowane nasycenie wodg dotycza betonu
zbrojonego zbrojeniem polipropylenowym, obowigzujag wymagania zawartosci powietrza min. 5,5%
(szczegoty w opisie technicznym projektu).

13.

Dotyczy Nabrzeze Noteckie: prosimy o przekazanie kompletnego rysunku nr 5.1 H 2.5, zatgczony do
dokumentacji przetargowej rysunek nie zawiera prawidtowego opisu jak réwniez istotnych z punktu widzenia
postepowania przetargowego szczegotow.

Odp.

Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ. Zamawiajacy zamieszcza modyfikacje rys nr 5.1_H_2.5

14.

Dotyczy Nabrzeze Noteckie: zgodnie z opisami na rysunku 5.1 H 2.3 roboty rozbiérkowe w zakresie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektu drogowego. Przekazany wraz z SIWZ
projekt wykonawczy branzy drogowej nie zawiera czesci dotyczacej prac rozbiérkowych. Prosimy o
wyjasnienie i ewentualne uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odp.

Jezeli w projekcie nie ma wytycznych dotyczacych prac rozbiorkowych, to nalezy postugiwacé sie
odpowiednimi specyfikacjami.



