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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Poprawa dostepu do portu w
Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 wust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 26.03.2020 Zestaw 33 udziela nastepujacych
wyjasnien:
1.

W celu prawidtowego doboru sprzetu i optymalnego zaplanowania robdt czerpalnych prosimy o okreslenie
nastepujacych parametréw w zakresie modelu gruntu:

a) uziarnienia gruntu

b) wynikéw badan sondg dynamiczng SPT lub DPSH

c) gestosci objetosciowej gruntdw zalegajgcych w rejonie planowanych prac

d) gestosci wody

e) granic plastycznosci dla gruntow spoistych

f)  danych archiwalnych dotyczacych podtoza gruntowego z poprzednich realizacji w obszarze objetym

inwestycja

Odp.
Dane dotyczace gruntow s3g zawarte w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sporzadzonej dla
omawianej inwestycji. Innymi danymi Zamawiajacy nie dysponuje. Brakujace dane z powyiszej listy
Wykonawca powinien uzyska¢ we wtasnym zakresie.

2.

Prosimy o przekazanie informacji odnosnie aktualnego ruchu w basenie w celu oszacowania ruchu jednostek
ptywajacych w trakcie prowadzenia prac pogtebiarskich.

Odp.

Zamawiajacy przedstawia llos¢ zawiniec¢ statkow w catym 2019 r do eksploatowanych nabrzeiy, lezacych w
objetym inwestycjq rejonie portu: Bydgoskie — 6, Bytomskie — 105, Chorzowskie — 76, Gliwickie — 124,
Gornoslaskie — 105, Katowickie — 108, Pirs — 15, Poznariskie — 33, Watbrzyskie — 85



3.

Prosimy o udostepnienie pomiaréw batymetrycznych w formacie dwg lub txt.
Odp.

Zamawiajgcy udostepnit posiadang dokumentacje.

4,

Prosimy o przekazanie informacji dotyczacych dostepu do portu w trakcie prowadzenia robdét zwigzanych z
przedmiotowg inwestycja.

Odp.

Dostep do portu w trakcie prowadzenia robét nie powinien stwarzac utrudnien powodujacych przestoje w
pracy portu.

5.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej w formacie dwg.

Odp.

Zamawiajacy udostepnia dokumentacje projektowg wytacznie w formacie PDF.

6.

Dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST-2.1.6 Podbudowa z chudego betonu:
prosimy o potwierdzenie wymagan Zamawiajgcego w zakresie parametréw wytrzymatosciowych betonu
podktadowego (chudego betonu) po 28 dniach, tj. projektowana wytrzymatos¢ mniejsza niz wytrzymatos¢ po

7 dniach.
2.4.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4. Tablica 4. Wymagania dotyczace chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 | PN-S-96013(22)

5 \Wytrzymato$c¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa od 3,5do 5,5 | PN-S-96013(22)

3 Nasigkliwos¢ %, nie mniej niz: 7 PN-S-06250(3)

4 [Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci nie 30 PN-S-96014(23)
wiecej niz

Odp.
Parametry dot. wytrzymatosci betonu powinny byé oczywiscie zamienione. Zamawiajacy dokona
modyfikacji SIWZ. Modyfikacja specyfikacji SST-2.1.6 w zakresie wytrzymatosci betonu podktadowego.

7.

Prosimy o przekazanie projektdw uziemiania dla torowiska, wiezy trapowej oraz innych elementéw
metalowych dostepnych dla dotyku, np. pachoty cumownicze, maszty oswietleniowe, itp.

Odp.

Informacje dotyczgce uziemienia sg zawarte w projektach branzy elektrycznej. Co do uziemienia toréow
kolejowych, to w przepisach kolejowych nie ma takiego wymagania.



