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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 03.04.2020 Zestaw 36 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

W opisie technicznym sg opisane pale przemieszczeniowe o $rednicy 406/540mm np.

Projektuje sie pale przemieszczeniowe 0 406/540 mm wykonywane w technologii bezwstrzgsowej - pale
wkrecane z iniekcjg z rurg ostonowg tracona.

Pale nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami:

e normy PN-EN 12699 “Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -

Na rys. dot. planu wbicia $cianki i palowania w tabelach zbiorczych pali sg Srednice min 408mm i 560mm np.

ZESTAWIENIE PALL MIKROPALI ORAZ $CIANKI SZCZELNEJ

Zestawienie projektowanych pali
Rodzaj pala nr. pala / mikropala dlugosé [m] nachylenie
Wkrecany ziniekeja B1.13+B.1.48 18.0 20:1
- $rednica rury min. 408 mm D113+D148;F113+F.148 20.0 5:1
- érednica traonu min, 560 mm D213+D248:F213+F248 230 31

Prosimy o informacje jakie pale nalezy przyja¢ do wyceny.

Odp.

Do wyceny nalezy przyjag¢ pale przemieszczeniowe o $rednicy 406,4/560 mm. Zamawiajacy dokona
modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rysunkéw: Nab. Katowickie nr 3.1_H_4.1+4.4 oraz Nab. Chorzowskie nr
4.1_H_4.1+4.3 w zakresie srednicy pali.

Modyfikacja opisow technicznych obu nabrzezy w zakresie Srednicy pali.



2.

W zatgczonych rysunkach palli wkrecanych z infekcjg sg zatgczone tylko pale o srednicy 406.4/8mm (np. rys.
nr 3.1H5.3 ) brak jest rysunkéw pali o Srednicy trzonu 560 mm. Prosimy o zamieszczenie rysunkéw pali o
$rednicy 560mm

Odp.

Pal przemieszczeniowy o $rednicy 406,4/560 mm sktada sie z rury o $rednicy min 406,4/8 mm oraz z
iniekcji cementowej na zewnatrz rury. Sumaryczna srednica pala (rura + iniekt) wynosi 560 mm.



