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DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, pod nazwa ,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 19.03.2020 Zestaw 19 udziela nastepujacych
wyjasnien:

1.

Dotyczy Odwodnienia liniowego:

Prosimy o potwierdzenie, ze zaprojektowane ruszty w klasie F900 na odwodnieniu torowym majg
zapewnic¢ dostep (by¢ zdejmowalne) na catej dtugosci wszystkich odcinkéw i zapewnié ich czyszczenie.
Odp.

Ruszty powinny by¢ zdejmowalne nad studzienka odptywowa kanatu miedzyszynowego oraz
posiadac rewizje (dostep umozliwiajacy czyszczenie koryta) na korytach bocznych i miedzytorowych.

2.

Prosze o informacje z jakiego betonu ma by¢ wykonana opaska betonowa w przypadku zastosowania
koryta, ktédre wymaga wykonania zbrojenia w warunkach budowy i wylania jej betonem.

Prosze o okreslenie sposobu (metody badawczej) w jaki wykonawca ma potwierdzi¢ oczekiwang klase
odpornosci (nosnosci) opaski betonowej wylewanej na budowie dla odwodnienia liniowego.

Odp.

Kanat odwodnienia liniowego ma zostaé wykonany zgodnie z SST 3.2 pkt 2.5 i 3.5 Odwodnienia
liniowe.



Ze wzgledu na klase zabudowy F900 tawa fundamentowa i obudowa boczna wykonana na budowie
z betonu C35/45 odpornego na warunki morskie, zbrojonego pretami stalowymi. Obudowa ma
przejac sity od szyn. Jezeli styki pomiedzy ptytami podtorowymi sg dyblowane, to obudowa jest
dyblowana z ptytami podtorowymi.

Wymagania dla betonu wg specyfikacji.

3.

Dotyczy Odwodnienia liniowego:

Czy zabudowa kanatéw odwodnienia liniowego torowisk moze by¢ wykonywana na budowie czy ma
by¢ dostarczona jako prefabrykat (koryto oblane opaskg betonowg).

Odp.

Kanat odwodnienia liniowego ma zosta¢ wykonany zgodnie z SST 3.2 pkt 2.5. Odwodnienia liniowe.



