Zatacznik do formularza ofertowego
stanowigcego zatgcznik nr 1 do siwz

Opis parametréw technicznych oferowanej motorowki hydrograficzno — inspekcyjnej

Wymagania Zamawiajacego

Oferta Wykonawcy

Parametry techniczno - konstrukcyjne:

Zamknieta t6dZ motorowa przeznaczona do
uprawiania zeglugi catorocznej po wodach
$rédlagdowych i morskich ~ wodach
przybrzeznych z pokfadem otwartym -
gornym badz rufowym.

Rejon zeglugi 1 — do tego regionu zalicza
sie czes¢ Zatoki Pomorskiej na potudnie od
linii prostej taczacej cypel Nord Perd na
wyspie Rugia z latarnia morska Niechorze
oraz czes$¢ zatoki Gdanskiej na potudnie od
linii prostej taczacej latarnie morskg Hel z
ptawg podejsciowq do portu Baltijsk.

Rejon zeglugi 2 — do tego rejonu zalicza sie
Zalew Szczecinski, Zalew Kamieniski, Zalew
Wislany, Zatoke Pucka, Zbiornik Wtoctawski
oraz jeziora Sniardwy, Niegocin i Mamry.

Kategoria projektowa D.

Kadtub — wypornosciowy lub slizgowy typ
V, aluminiowy badz stalowy w klasie
lodowej L4.

Motoréwka powinna posiadaé¢ dzielnos¢
morska co najmniej do stanu morzab
(sze$¢) w skali Beauforta.

Minimum 3 klasa PRS lub réwnowaznego
miedzynarodowego towarzystwa
kwalifikacyjnego (zegluga na akwenach
wodnych, na ktdrych moze wystepowad
fala o wysokosci do 0,6 m).

Catkowita dtugos¢ motordowki powinna
zawierac sie w przedziale od 14m do 16m.

Catkowita szeroko$¢ motorowki nie
powinna byé wieksza 6m.

Zanurzenie motoréwki z petnym
wyposazeniem oraz zatogg nie powinno
by¢ wieksze niz 1.7m (preferowany 1m-
1.2m).

Wysokos¢ boczna motoréwki (od linii wody
do najwyiszego punktu nadbudowy
steréwki) nie powinna by¢ wieksza niz




Zatacznik do formularza ofertowego
stanowigcego zatgcznik nr 1 do siwz

4.8m przy ztozonym maszcie.

Wymagane jest posiadanie przez
motorowke dziobowego steru
strumieniowego matogabarytowego.

Przednie szyby motorowki powinny by¢
wyposazone w wycieraczki i nadmuch
wewnetrzny lub system wewnetrznego
ogrzewania elektrycznego.

Szyby jednostki w sterébwce i przy
stanowisku  hydrografa powinny by¢
wyposazone Ww zastony badz rolety
przeciwstoneczne.

Motoréwka powinna posiadac
bramownice, o udzwigu co najmniej 200
kg, wysiegu za burte 1,5 m, wysokosci
bloku dla liny wciggajacej sprzet — 1,5 m
nad burta.

Konstrukcja motorowki powinna
umozliwiaé jednoczesne zaokretowanie 12
0s6b, w tym 2 osdéb zatogi state;j.

Rozwigzania  konstrukcyjne  motordéwki
powinny zabezpiecza¢ warunki socjalno —
bytowe dla statej zatogi motoréwki — 2
osoby i hydrografa, motordwka powinna
stanowi¢ baze noclegowa dla zatogi statej i
hydrografa (3 osoby), tj. powinna by¢
wyposazona w minimum 3 koje.

Wyposazenie wnetrza motoréwki

Mostek zamkniety ze stanowiskiem
sternika z petnym wyposazeniem
nawigacyjnym wedtug Przepiséw Nadzoru
Konwencyjnego Statkéw Morskich PRS,
przepisach towarzystw klasyfikacyjnych
nalezgcych do Miedzynarodowego
Zrzeszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych
IACS (International Association of
Classification Societies) lub réwnowaznych
miedzynarodowych towarzystw
kwalifikacyjnych.

Kompas magnetyczny

Kompas satelitarny

Radar
Radiotelefon VHF zgodny z wymogami
GMDSS lub rownowaznego.

miedzynarodowego systemu
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bezpieczenstwa i alarmowania.

Stacja pogodowa (predkosé¢ i kierunek
wiatru, temperatura zewnetrzna, cisnienie
atmosferyczne, wilgotnosc).

Wydzielone stanowisko hydrografa w
nadbudowie motoréwki z mozliwoscia
kontroli sytuacji nawigacyjnej na akwenie
pracy (biurko do zamocowania monitoréw
z szufladami + 1 szafa RACK dla
komputerdw z dostepem do podtaczenia
kabli od tytu).

Mesa z 10 miejscami siedzgcymi.

Wydzielone pomieszczenie (miejsce, aneks)
kuchenne wyposazone co najmniej w:

> Kuchenka elektryczna o co najmniej
2 polach grzejnych;

> Lodéwke o pojemnosci nie mniejszej
niz 60 litrow;

Umywalke z kranem z cieptg i zimng woda.

Wezet sanitarny z toaletg i umywalka z
kranem z ciepfa i zimng wodg biezaca.

System napedowy motorowki

Dwa wbudowane silniki spalinowe — typu
diesel.

System napedowy powinien zapewniaé
poruszanie sie motorowki z predkoscig
maksymalna nie mniejszg niz 20 weztéw.

System napedowy powinien zapewnié
sterowno$¢ motoréwki przy predkosci
manewrowej réwnej i wiekszej 2 weztom.

Zasilanie motorowki

System zasilania motoréwki powinien
zabezpieczy¢ prace wszystkich urzadzen
zarébwno podczas pobytu na morzu przy
wykorzystaniu agregatu pradotwdrczego
(moc minimalna 6 kW) oraz podczas
pobytu przy kei 1z Igdowej sieci
energetyczne;j.

Ogrzewanie

Motorowka wewnatrz powinna  by¢
wyposazona w system ogrzewania (kociof
olejowy, agregat grzewczy) zaréwno w
pomieszczeniach socjalnych, steréwce jak i
maszynowni.

Motoréwka powinna by¢é wyposazona w
kompaktowy uktad klimatyzacji
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pomieszczen ze sterowaniem
automatycznym.

Motoréwka powinna byé wyposazona w
system ogrzewania elektrycznego,

zasilanego z lgdu (podczas postoju
jednostki), zapewniajgcy utrzymywanie
temperatury  dyzurnej (+5 °C) w
pomieszczeniach oraz ogrzewanie silnika.
Uktad powinien dziata¢c w rezimie
automatycznym [bez nadzoru zatogi].

Surowce, materiaty i wyroby kompletujgce

Kadtub, poktad i nadbudéwka motoréwki
powinny byé wykonane z aluminium lub
stali spetniajgcej wymagania okreslone w
,Przepisach klasyfikacji i budowy todzi
motorowych.  Cze$s¢ VI Materiaty”
(Wydawnictwo Polskiego Rejestru Statkdéw
S.A.), okreslonych w réwnowaznych
przepisach towarzystw klasyfikacyjnych
nalezgcych do Miedzynarodowego
Zrzeszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych
IACS (International Association of
Classification Societies) lub przepisach
rownowaznych miedzynarodowych
towarzystw kwalifikacyjnych.

Motordwka powinna posiada¢ wiarygodny
Dziennik Maszynowy lub Maszynowo-
Poktadowy, umozliwiajgcy ustalenie
dotychczasowego przebiegu silnika.

Ergonomia i estetyka techniczna

Wszystkie pomieszczenia oraz przestrzen
na pokfadzie motorédwki hydrograficznej
powinny zapewniac¢ bezpieczenstwo pracy
dla zatogi i 0sob dodatkowo
zaokretowanych.

Elementy  wyposazenia drewnianego
pomieszczen powinny byé wykonane
z elementow trwatych, odpornych na
wilgo¢. Elementy metalowe powinny by¢é
z metali nierdzewnych lub zabezpieczone
przed korozja.

Izolacja termiczna i akustyczna powinna
zapewniaé komfort pracy zatogi
w przewidzianych warunkach eksploatacji
motorowki. Poziom hatasu
w pomieszczeniach motorowki powinien
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by¢ zgodny 2z wartosciami zawartymi
w normie NO-63-A001:2014 |ub w
rownowaznych normach
miedzynarodowych o nie  gorszych
parametrach ochrony przed hatasem.

Wyposazenie hydrograficzne

Sonda  wielowigzkowa  dwugtowicowa
umozliwiajgca badanie w ptaszczyznie 180
stopni.

Sonar wysokiej rozdzielczosci dookdlny o
czestotliwosci roboczej 650kHz +100kHz z
wbudowanym kompasem magnetycznym
(elektronicznym) i podstawg do ustawienia
sonaru na dnie.

System pozycjonowania DGPS RTK ze stacjg
referencyjng i kompatybilnym czujnikiem
do kompensacji wahan jednostki
hydrograficznej (przechytéw wzdtuznych,
bocznych i kotysania pionowego.

Robot - pojazd podwodny ROV z kamera.

Magnetometr (wykrywacz metalu pod
wodag.

Hardware obstugi sondy, sonaru, robota.

Montaz urzadzen.

Oprogramowanie kompletne wyposazenia
sprzetowego + szkolenie.

Wsparcie 5 letnie oprogramowania.

Dodatkowe wyposazenie

Krazek Secchiego, biaty o srednicy 200 mm
i szeScioma otworami o $rednicy 55 mm
kazdy, umieszczone na okregu o Srednicy
120 mm (zgodnie z wymaganiami ISO
7027:1999).

Miernik terenowy umozliwiajacy
prowadzenie pomiarow zasolenia, gestosci
wody, metnosci, tlenu rozpuszczonego,
temperatury oraz przewodnictwa ze
zintegrowanym systemem GPS do
identyfikowania miejsca pomiaru.
Urzadzenie powinno umozliwiaé
rejestrowanie danych i posiadac¢ interfejs
USB pozwalajgcy na przesytanie danych do
komputera. Miernik powinien posiadac
wodoszczelng obudowe (minimum IP67)
oraz byé wyposazony w  walizke
transportowg i oprogramowanie PC do




Zatacznik do formularza ofertowego
stanowigcego zatgcznik nr 1 do siwz

zbierania danych. Urzgdzenie powinno by¢
wyposazone w sonde gtebinowa
zintegrowang, pozwalajgca na jednoczesne
prowadzenie pomiaréw wszystkich
parametrow w wodach powierzchniowych
$rodlgdowych oraz w wodach morskich na
gtebokosci do 20 metréw.

Miernik  wieloparametrowy  terenowy
umozliwiajgcy  prowadzenie  pomiaréw
odczynu pH, tlenu rozpuszczonego,
przewodnictwa i temperatury wody.
Miernik powinien umozliwiaé
rejestrowanie danych i posiada¢ interfejs
USB umozliwiajacy przesytanie danych do
komputera. Miernik powinien posiadac
wodoszczelng obudowe (minimum IP67) i
etui ochronne oraz by¢ wyposazony w
walizke transportowg i oprogramowanie
PC do zbierania danych. Urzadzenie
powinno by¢é wyposazone w sonde
gtebinowg zintegrowang, wyposazong w
barometryczny czujnik gtebokosci
zanurzenia oraz optyczny czujnik tlenu,
pozwalajgcg na jednoczesne prowadzenie
pomiaréw  wszystkich parametréow w
wodach powierzchniowych $rédlgdowych
oraz w wodach morskich na gtebokosci do
20 metréw. Sonda pomiarowa powinna by¢
wyposazona w kosz ochronny i balast oraz
w szpule do nawijania kabla.

Batometr typu Niskin o pojemnosci okoto
2,5l. Batometr powinien posiada¢ line
nosng znakowang co 1 m o dtugosci nie
mniejszej niz 20 m i postarica w zestawie.

Préobnik Ruttnera o pojemnosci okoto 3 I.
Probnik powinien posiada¢ line nosng
znakowang co 1 m o dtugosci nie mniejszej
niz 20 m i postanca w zestawie.

Prébnik Van Dorna o pojemnosci okoto 31z
ptetwg  sterowa. Prébnik  powinien
posiadac line nosng znakowang co 1 m o
dtugosci nie mniejszej niz 20 m i postanica
w zestawie.

Czerpacz préb dna Ekmana o wymiarach
powierzchni pobieranej proby okoto 225
cm2.
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Czerpacz osadéw Van Veen o wymiarach
powierzchni pobieranej proby okoto 250
cm2, wyposazony w otwierane wieczka do
poboru zebranych prébek z kompletem
dodatkowych obcigznikdw umozliwiajacych
zwiekszenie masy operacyjnej urzadzenia.

Czerpacz osadow Van Veen o wymiarach
powierzchni pobieranej préby okoto 1000
cm2, wyposazony w otwierane wieczka do
poboru zebranych prébek z kompletem
dodatkowych obcigznikéw umozliwiajacych
zwiekszenie masy operacyjnej urzadzenia.

Prébnik  rdzeniowy osadéw dennych
wyposazony w gltowice z wymiennymi
rurami probierczymi o $rednicy 90 mm —
100 mm, z gérnym zaworem
uszczelniajgcym, z szybkoztgczami do
wymiany rur, kulowym zaworem dolnym
oraz obcigznikiem rurowym
umozliwiajgcym  udarowe  zagtebianie
probnika. Zestaw objety zamdwieniem
powinien ponadto zawieraé: wyciskarke do
pobranych préb rdzeniowych z systemem
precyzyjnego porcjowania prdébek, rury
probiercze dtugosci okoto 60 cm (10 szt.),
rury probiercze dtugosci okoto 120 cm (10
szt.), rury probiercze dtugosci 200 cm (10
szt.), n6z tnacy (but) do rur probierczych (5
szt.), urywak rdzenia "pomaranczka" (10
szt.), inne  akcesoria umozliwiajgce
prawidtowe funkcjonowanie prébnika z
rurami o dtugosciach 60 cm, 120 cm i 200
cm.

Boks termostatyczny - mobilna chtodziarka
do transportu probek do laboratorium,
komora chtodnicza o pojemnosci 80 — 100
litrow, zdolnosé chtodzenia w
temperaturze 3°C, stabilnos¢ temperatury
nie gorsza niz * 2°C, zasilanie:
akumulatorowe, z gniazda zapalniczki
samochodowe] 12V oraz z sieci 230V,
chtodziarka wyposazona w rejestrator
temperatury.

Boks termostatyczny - mobilna zamrazarka
do transportu prébek do laboratorium,
komora chtodnicza o pojemnosci 35 - 60
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litrow, mozliwosé mrozenia do
temperatury co najmniej -22°C, zasilanie:
akumulatorowe, z gniazda zapalniczki
samochodowej 12V oraz z sieci 230V,
zamrazarka wyposazona Ww rejestrator
temperatury.

Terenowy zestaw do filtracji prozniowej
probek wody umozliwiajacy zastosowanie
filtréw o $rednicy 25 mm — 50 mm.




