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SZYNA PODDŹWIGNICOWA A100

STUDNIE CHŁONNE Z KRĘGÓW 
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ŚCIĄG Ø60mm CO 2,4m

100

55

390 100 155

50

730 70 50

PALE Z RURY STALOWEJ Ø1220/10mm L=22,50m CO 2,8m

STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZICY G62 L=16,0m 

STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZICY G62 L=19,0m 

STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZICY G62 L=19,0m 

ŚCIĄG Ø40mm

USZCZELNIENIE POŁĄCZENIA ŚCIANEK

ŚCIĄG Ø60mm CO 2,4m

R
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120120120
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PLAN PALOWANIA I KOTWIANIA

D

PRZEKRÓJ D-D

D

KANAŁ 

TROLEJOWY
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ODWODNIENIE-OTWORY Ø50mm CO ~10m

75 50 475

PACHOŁ TYP GDYŃSKI Zl-G-40
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NAWIERZCHNIA  ŻELBETOWA GR.15cm

2890

PACHOŁ Zl-22,5

OBROTOWE KŁADKI KOMUNIKACYJNE POMIĘDZY NABRZEŻEM PORTOWCÓW A PIRSEM
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PREFABRYKOWANE PALE ŻELBETOWE 35*35cm CO 1,6m PIONOWE

STALOWA PALOŚCIANKA SZCZELNA LARSSEN IIIn L=18,0m PAL CO 1,2m PIONOWA

USZCZELNIENIE BETONEM W POWŁOCE TEKSTYLNEJ

TYPU "OVOLO" DO RZĘDNEJ -15,0m

PALE TUBEX Ø406,4/10mm CO 3,2m (TEORETYCZNIE) NACHYLENIE 6:1

PALE TUBEX Ø406,4/10mm CO 3,2m (TEORETYCZNIE) NACHYL. 4:1

STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA Z LARSSENA IIIn L=14,5m NACHYLENIE 5:1

KLESZCZ 2*CEOWNIK 200

PREFABRYKOWANE PALE ŻELBETOWE 

35*35cm CO 1,6m NACHYLENIE 4:1

PREFABRYKOWANE PALE ŻELBETOWE 

35*35cm CO 1,6m NACHYLENIE 5:1

-14,00

SZYNA PODDŹWIGNICOWA SD100

PREFABRYKOWANE PALE ŻELBETOWE 35*35cm 

 L=11,0m CO 2,0m NACHYLENIE 4:1
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C=22,5 kN/m

o

I

=5kPa

SCHEMAT OBCIĄŻEŃ 

D=250kN/m
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+2,10
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I

=20kPa

1

1560

o

I

=30kPa

2

800 710 158

C=9kN/m=150kN/POLER

D=7kN/m

PROFIL GEOLOGICZNY

[±0,00]-[+1,00]

+2,10

PIASKI DROBNE

3

18,5

kN/m

DLA NABRZEŻA I

FUNDAMENTU 

Q=250kN/m
(NA POZIOMIE GŁÓWKI SZYNY)

(PRĘDKOŚC PODCHODZENIA

STATKÓW V=0,20 m/s)

TABELA NR 3

+332

374 kNm/m

T

dop.

GŁĘBOKOŚC TECHNICZNA       H  = - 13,0 m 

GŁĘBOKOŚĆ DOPUSZCZALNA    H     = - 15,0 m

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA

STATECZNOŚĆ NABRZEŻA

DANE GEOLOGICZNE

DOP. MOMENT

ZGINAJĄCY

340 kNm/m

DOŁEM ZAMOCOWANA PRZE-

-180

+580

-160

GUBOWO, GÓRĄ PODPARTA

[kN/pal]

[kN/pal]

ŚCIANKA SZCZELNA

DOPUSZCZALNE

OBCIĄŻENIE PALI

OBCIĄŻENIE PALI
+1924

+667

MOMENT ZGINAJ.

S

1

max maxS

2

WYSZCZEGÓLNIENIE
MATERIAŁ ŹRÓDŁ.maxS

4

max

3

S

(-) ZNAK MINUS

OZNACZA WYCIĄ-

GANIE PALA

(+) ZNAK PLUS

OZNACZA WCI-

SKANIE PALA

UWAGI

PROJ. NR 9480.   BPBM "PROJMORS" 1971 r.

1. ALBUM NABRZEŻY. CZĘŚĆ III.  PORTY ŚWINOUJŚCIE I  KOŁOBRZEG

WYKORZYSTANE MATERIAŁY

TABELA NR 2

TABELA NR 4

6. PRZEBUDOWA NABRZEŻA PORTOWCÓW W ŚWINOUJŚCIU. PRZEBUDOWA PIRSU

  Z ZASTOSOWANIEM PALI TUBEX. PROJKEKT BUDOWLANY ZAMIENNY. PROJ. NR 35.

3. PRZEBUDOW NABRZEŻA PORTOWCÓW. PRZEBUDOWA PIRSU. OPROJEKT TECHNI-

  NY ZAMIENNY. ROK. 1994. PROJ. NR 11.7 BIURO HYDROTECHNICZNE SAMOLONG-

&WŁODARCZYK SC.  SZCZECIN UL. DWORCOWA 3.

7. PRZEBUDOWA NABRZEŻA PORTOWCÓW W ŚWINOUJŚCIU. PRZEBUDOWA PIRSU 

  Z ZASTOSOWANIEM PALI TUBEX. NADZÓR AUT. ZMIANA NACHYLENIA PALI TUBEX.

2. BAZA DLA ODLICHTUNKU STATKÓW W ŚWINOUJŚCIU. ANEKS-PIRS Z FUNDAMENTEM 

  PODDŹWIGOWYM. CZ. HYDROTECHNICZNO-BUDOWLANA, NR PROJ. E-24312, 

  "HYDROPROJEKT" WARSZAWA,  1962 r.

1995 r.

+215

+394

maxS

5

maxS

6

(PRZEKRÓJ D-D, TYP KONSTRUKCJI III)

CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTÓW PIRSU

PROJ. WYMIENIO-

NE W TABELI 

NR 2, PKT. 6 i 7

+580
+362

8. GEOTECHNICZNE BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO NABRZEŻA PORTOWCÓW W 

ŚWINOUJŚCU, OPRAC. NR 1/90/G "SPEKO", GDAŃSK 1990 r. 

9. BADANIA GRUNTU ZASYPOWEGO WEWNĄTRZ PIRSU NABRZEŻA PORTOWCÓW W 

ŚWINOUJŚCIU, ZAKŁAD BADAŃ GEOLOGICZNYCH, WARSZAWA 1990 r.

PROJ. WYMIENIO-

NE W TABELI 

NR 2, PKT. 8 i 9

T

GŁĘBOKOŚC TECHNICZNA       H  = - 14,0 m 

(PRZY UMOCNIONYM DNIE)

(PRZY NIEUMOCNIONYM DNIE)

WG. FELLENIUSA n=1,48 

WG. BISHOPA n=1,66

4. PROJEKT TECHNICZNO-ROBOCZY PRZEBUDOWY ZASOBNI WĘGLOWYCH. PROJ. 

  NR H-5953, "HYDROPROJEKT" WARSZAWA, 1964 r.

5. PROJEKT TECHNICZNO-ROBOCZY PRZEBUDOWY ZASOBNI NA RUDĘ. PROJ. 

  NR H-6176, "HYDROPROJEKT" WARSZAWA, 1964 r.

+445

+270

maxS

7

PALOŚCIANKA OD STRONY

TORU WODNEGO

ŚCIANKA OD STRONY

KANAŁU BARKOWEGO

SCHEMAT STATYCZNY

UTWIERDZONA DOŁEM

PODPARTA GÓRĄ

MOMENT ZGINAJ.

 403kNm/m

17 kNm/m

MATERIAŁ ŹRÓDŁ.

OBCIĄŻENIE PALI

GÓRĄ.

ŁEM, PODPARTA

UTWIERDZONA DO-

SCHEMAT STATYCZNY:

GŁĘBOKOŚĆ DOPUSZCZALNA    H  =9,0 m

DANE GEOLOGICZNE

GŁĘBOKOŚC TECHNICZNA       H  =7,0 m 

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA

STATECZNOŚĆ NABRZEŻA

SZCZELNA

ŚCIANKA 

[kN/pal]

dop

tech

MOMENT ZGINAJ.

220 kNm/m

ZGINAJĄCY

DOP. MOMENT

200 kNm/m

Mmax

[kN/pal]

OBCIĄŻENIE PALI

WYSZCZEGÓLNIENIE

DOPUSZCZALNE

S

2

S maxmax

1

S

3

max

SKANIE PALA

OZNACZA WCI-

(+) ZNAK PLUS

GANIE PALA

OZNACZA WYCIĄ-

(-) ZNAK MINUS

UWAGI

+623

+445

-253

+623 +445

(PRZEKRÓJ D-D, TYP KONSTRUKCJI "b")

CHARAKTERYSTYKA  ELEMENTÓW NABRZEŻA BARKOWEGO

+580

10. PRZEBUDOWA NABRZEŻA PORTOWCÓW W ŚWINOUJŚCIU. PRZEDŁUŻENIE FUNDA-

   MENTU ODLĄDOWEJ SZYNY PODDŹWIGNICOWEJ. PROJ. NR 01.04,   ROK 1991.

+623

-253

PROJ. WYMIENIO-

NE W TABELI 

NR 2, PKT. 1 i 2

BRAK DANYCH

H=17,8kN/m

Q=327 kN/m (NA PZIOMIE GŁÓWKI SZYNY)

BIURO HYDROTECH. SAMOLONG&WŁODARCZYK SC. SZCZECIN UL. DWORCOWA 3

BIURO HYDROTECH. SAMOLONG&WŁODARCZYK SC. SZCZECIN UL. DWORCOWA 3

BIURO HYDROTECH. SAMOLONG&WŁODARCZYK SC. SZCZECIN UL. DWORCOWA 3

n  =1,1 

dop

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

6

S

7

S

+431

+644

-985

+1746

-425

UWAGI:

1. NOŚNOŚĆ DOPUSZCZALNA  ŻELBETOWYCH PALI POD FUNDAMENTEM PODDŹWIGNICOWYM 

  JEST ZBLIŻONA DO NOŚNOŚCI  DOPUSZCZALNEJ PALA (S ) PODANEJ W TABELI NR 4.

3. OBCIĄŻENIA NA FUNDAMENTY PODDŹWIGNICOWE PODANO W OPRACIU O DOKUMENTACJE 

  WYMIENIONE W  TABELI NR 2,  PKT. 1, 8, 11.

PROJ. WYMIENIO-

NE W TABELI 

NR 2, PKT. 1,8,9

2. NOŚNOŚĆ DOPUSZCZALNA  STALOWEJ ŚCIANKI SZCZELNEJ  W NABRZEŻU BARKOWYM  

  JEST ZBLIŻONA DO NOŚNOŚCI  DOPUSZCZALNEJ  ŚCIANKI PIRSU OD STRONY KANAŁU

BARKOWEGO

1

S

2

S

3

S

MAT. ŹRÓDŁOWY

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA NABRZEŻA 

DO SZYN

DO SZYN

DO SZYN

POZIOME

POZIOME

NACISKI

PIONOWE

OD DŹWIGNIC  [kN/m]

ODWODNA ODLĄDOWA UWAGI

250

44

-

327

44

17,8

TABELA NR 5

PROJ. WYMIENIO-

NE W TABELI 

NR 2, PKT. 1,10,12

ODWODNA

PODPORA

NA PRZEGU-

BIE

±0,00

-4,00

ZASYP

=0,1

26

(PIASEK DROBNE) 

PROFIL GEOLOGICZNY

WEWNĄTRZ PIRSU

-6,00

-8,00

-10,00

-12,00

-15,50

-20,00

Pd

18,0/8,0

kN/m

3

I

D

=0,26I

D

=0,39

29

Pd

18,0/8,0

kN/m

3

I

D

=0,6

GRUNTY RODZIME

I

D

=0,6

31

Pd

19,9

kN/m

3

I

D

=0,7I

D

=0,7

34

Pd

20,0/10,0

kN/m

3

I

D

K

O

-14,00

-15,00

GŁĘBOKOŚĆ DOPUSZCZALNA

-13,00

GŁĘB. TECHN. W PRZYPADKU DNA NIEUMOCNIONEGO

GŁĘB. TECHN. W PRZYPADKU DNA UMOCNIONEGO

-12,30

Ś
C

I
A

N
K

A
 
W

B
I
T

A
 
W

 
K

O
R

O
N

K
Ę

TYP KONSTRUKCJI III,"b","2"

-3,00

-10,50

PIASEK NASYPOWY

3

18,0

28

kN/m

I =0,35

D

I =0,35-0,5

D

PIASKI DROBNE

3

19,0

32

kN/m

I =0,5-0,6

D

PIASKI DROBNE

3

20,0

kN/m

I =0,6-0,7

D

=32°-34°

PODDŹWIGOWEGO

GŁĘBOKOŚĆ MAKSYMALNA

-5,00

GŁĘBOKOŚĆ MINIMALNA

MATERACAMI "OVOLO"

11. ALBUM NABRZEŻY PORTU HANDLOWEGO ŚWINOUJŚCIE - AKTUALIZACJA - BIMAT (ROK 2000)

Album nabrzeży portowych w Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

AKTUALIZACJA 2012

NABRZEŻE PORTOWCÓW
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opracowania
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