TABELANR 1
/ CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW NABRZEZA

| WYSZCZEGOLNIENIE | S max | S,max | Sjmax | S max | Somax | Smax |MATERIAL ZRODE. UWAGI

RZUT POZIOMY NABRZEZA NAROZNIKOWEGO “opinia teshniczna

dotyczaca okreslenia
- +510,0 |+944,7 | +1037,4 | +684,8 |+779,6 | +615,6 | parametréw (+) ZNAK PLUS
OBCIAZENIE PALI maksymalengo statku OZNACZA WCI-
[kN/pal] mozliwego do obstugi przy | SKANIE PALA

aktualnym stanie nabrzeza
PALE STALOWE Z RURY @508/10mm L=21,0m -NACHYLENIE 3:1 CO 4,0m (2,0m,3,0m) Hutnikow w PHS". Proj. nr

B-514, wyk. przez Biuro
PALE STALOWE Z RURY @508/10mm L=21,0m -NACHYLENIE 3:1 CO 4,0m(2,0m) Projektc\;vv{ ”BFi)mor” Sp. (-) ZNAK MINUS

z 0.0. w Szczecinie, OZNACZA WYCIA-
PALE STALOWE Z RURY @508/10mm L=21,0m -NACHYLENIE 3:1 CO 4,0m DOPUSZCZALNE 20031, GANIE PALA

‘ ‘ ‘ OBCIAZENIE PALI |+10384 |+1029,9 |+1029,9 | +1021,5 |+10215 +_g’2251é5
A [kN/pal] '

SCHEMAT OBCIAZEN |

0, =20kPa [

CUMOWANIE SZTORMOWE |
HAKI SZYBKOZWALNIAJACE C=900kN/POLER
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SCHEMAT STATYCZNY:
UTWIERDZONA DO- MOMENT ZGINAJ.

- PROJEKT TECH-
- tEM | GOR 340 KNm/m
SCIANKA A NICZNY NABRZE-

SZCZELNA ZA.
DOP.MOMENT  |5005 R

ZGINAJACY 130165/132/H/906
340 kNm/m

PRZEKROJ POPRZECZNY C-C B |
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A |
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SZYNA PODZWIGNICOWA A100 |

|

i

1920 430 N |
2300 / | l ! ‘

/ 7777777 Se ol A }

|

|

|

|

|

400 400

11

240

STATECZNOSC NABRZEZA
WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA n=1,15-1,25 —
L (m. FELLENIUSA)

8 Nab. Hutnikéw w porcie Sinoujscie -

GLEBOKOSC DOPUSZCZALNA  H , =-15,00m ekspertyza - gebokoso charakt pzy

budowli i maksymaln‘e zanurzenie
GLEBOKOSC TECHNICZNA  H; =-14,00m oo 0 &

Wiodarczyk s.c. w 2007r

|

1399

. 286 P R O F I L G E O I_ O G I C Z N Y PACHOE CUMOWNIGZY ZI-90 252(3) ; — 2050 w0 | 0 o [

45

— N

PREFABRYKOWANA PLYTA OKLADZINOWA

/‘\/
~250
+2,50 m S +2,50 +2,50 ’ ‘
— N Z— N2
| A
I il i NN ;
2 NASYPY (Pd) AN
— Y w7 —r—~ | N < p=28° A A T s R
) 7= 18,0 kN/m’ Q0N

+0,30 —
’\ ) ‘ 40,00 +0,00 40,00
N N2 N
e 50
2260 90 ' /

URZADZENIE ODBOJOWE YOKOHAMA 90
2500*5500mm

2750 KLESZCZ 2*CEOWNIK 180

70

PREFABRYKOWANE BELKI ZELBETOWE L=7,7m NAWIERZCHNIA BETONOWA |
+2,67 i

160

.
£

R
£
N

- DOKUMENTACJA | OPRAC.
DANE GEOLOGICZNE GEOLOGICZNA PRZED. TEREN.
ROK 1967 ZAKEAD GEOLOGIHI

N

/
/
/

/
/
N\ 80
/
/

/s

110
20

30

|

|

|

|

|

|

|

R
S

|

T

|

|

|

|

|

|

|
T
4

250
/
/
/s
/
/
/
/
/s
/
/
/s
/
/
v/
/
/
v/
/
/
/
/
/
v/
/s
/

350

+0,25

~
~)
NN
SN
)
D
N
NN
AN
NN
S
NN
~
NANN
<
NN
NN
S
S
~
NN
NN
NN
N
\
N
NN
SN
NN
N
N
NN
NN
S
~
N
NN
N
N
N
NS
N
N
NN
S
SN
NN
N
~
N
N
N
N
N 4
D
N

TABELA NR 2

| ]
\\”
\\H
\\H
100

N
D
T N\
= /KT
2
=
NN
Q
Q
2
N \
N
N
N
N
D
N
NN
Q
D
Q
N
\
\\
NN
N
N
Q
S
D
NN
\
N
N
N
N
N
NN
\
N
A
N
N
N

90

WYKORZYSTANE MATERIALY
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1. ,BAZA WEGLOWA SWINOUJSCIE IV. PROJEKT TECHNICZNY. NABRZEZE STATKOWE. Konstrukcje
hydrotechniczne”. proj. nr 130165/131/H-900, wyk. przez Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego w Szczecinie, PI.
Batorego 4, w Il kw. 1975 .

2. ,BAZA WEGLOWA SWINOUJSCIE IV. NABRZEZE NAROZNIKOWE. Konstrukcje Hydrotechniczne.” proj. nr
130165/131/H-906, wyk. przez Biuro Projektéow Budownictwa Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4, w Il kw. 1975 .
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NARZUT Z KAMIENI O MASIE OD 3 DO 200kg
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3. ,BAZA WEGLOWA SWINOUJSCIE IV. P.T. Nabrzeza Statkowego . Aneks do sekcji nr 3”. Proj. nr
130165/131b/H/1702. Wyk. przez Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4, w Il kw.
1975r.
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4. ,BAZA WEGLOWA SWINOUJSCIE IV. P.T. Analiza mozliwoéci zmiany nachylenia pali na sekcjach 1, 2, 3, nabrzeza
statkowego”. Proj. nr 130165/131/H-917, wyk. Przez Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego w Szczecinie,
PI. Batorego 4, w marcu 1976 r.
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5. ,.BAZA WEGLOWA SWINOUJSCIE IV. Analiza statyczna wykonanego palowania na nabrzezu statkowym. Konstrukcje
Hydrotechniczne” Proj. nr 130165/131/H-2066, wyk. przez Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego w Szczecinie,
PI. Batorego 4, w lutym 1980 r.
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6. Przystosowanie nabrzeza Hutnikéw do przetadunku rudy. P.T. ZABEZPIECZAJACEJ SCIANKI SZC ZELNEJ.
ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA. Proj. nr A-290/6/H-010, wyk. przez Biuro Projektéw Budownictwa
Morskiego w Szczecinie, PI. Batorego 4, w listopadzie 1983 r.
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7. ,ALBUM NABRZEZY PORTU HANDLOWEGO SWINOUJSCIE SP. Z 0.0. AKTUALIZACJA. NABRZEZE
HUTNIKOW”. Proj. nr A-96/2000, wyk. przez Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych ,Bimat”, w pazdzierniku 2000r.

8. "Opinia techniczna dotyczaca okreslenia parametréw maksymalengo statku mozliwego do obstugi przy aktualnym
stanie nabrzeza Hutnikéw w Porcie Hamdlowym Swinoujscie". Proj. nr B-514, wyk. przez Biuro Projektéw "Bimor” Sp.

-10,00
Z 0.0. w Szczecinie, w maju 2003r.

9. ,AKTUALIZACJA ALBUMU NABRZEZY DLA NABRZEZA HUTNIKOW W SWINOUIJSCIU”. Proj. nr B-558, wyk. przez
Biuro Projektéw "Bimor” Sp. z 0.0. w Szczecinie, we wrzesniu 2004r.

STAL. SCIANKA SZCZELNA LARSSEN llin L=10,0m PROG PODWODNY ‘

wQ 10. ,Projekt budowlany zainstalowania suwnicy kontenerowej na nabrzezu Hutnikéw w porcie Swinoujécie. Projekt
© zagospodarowania terenu.” Proj. nr B-489/3.1, wyk. przez Biuro Projektéw "Bimor” Sp. z 0.0. w Szczecinie, w maju
2004r.
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PALE STALOWE Z RURY @508/11mm L

WALCE FASZYNOWO-KAMIENNE @70cm ‘

11. ,Przedtuzenie szyn poddzwigowych wraz z wyposazeniem dodatkowym” Proj. nr B-489/3.3/W, wyk. przez Biuro
Projektow "Bimor” Sp. z 0.0. w Szczecinie, czerwcu 2004r.

PACHOL Z RURY STALOWEJ

STAL. SCIANKA SZCZELNA LARSSEN Ilin L=18,00m
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ODBOJNICE Z WALKOW GUMOWYCH @32cm

12. ,Zmiana zakotwienia odlgdowej szyny poddzwigowej na odcinku zabudowanym nawierzchnig”. Proj. nr
B-489/3.4/WINA/Z, wyk. przez Biuro Projektéw’Bimor” Sp. z 0.0. w Szczecinie, we wrze$niu 2004r.

NARZUT Z KAMIENIA 13. Nabrzeze Hutnikéw w porcie Sinoujécie - ekspertyza - gtebokosci charakterystyczne przy budowli i maksymalne

zanurzenie statku. Wyk. przez Biuro Hydrotechniczne Samolong & Wtodarczyk s.c. w lutym 2007r.
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| 14. Nabrzeze Hutnikéw w porcie Sinoujécie - ekspertyza - glebokosci charakterystyczne przy budowli i maksymalne
7%7777’r777jrrjﬁ [T} zanurzenie statku - OBLICZENIA STATYCZNE. Wyk. przez Consultant Sp. z 0.0. w lutym 2007
LA Wl

22,0m -PIONOWE CO 4,0m(2,0m)
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Prég podwodny -
Hutnikéw w Swinoporcie IV. GEOPROJEKT Szczecin 1983 nr arch. 3686.

F/ R 15. Dokumentacja techniczna badan podtoza gruntowego do projektu technicznego sktadowiska rudy na nabrzezu
r@ |
I

D | 16. Dokumentacja techniczna badan podioza gruntowego do projektu nabrzeza statkowego w obrebie Swinoportu IV w
| Swinoujéciu - Warszowie. GEOPROJEKT Szczecin 1975 r nr arch. 2188/4.
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SIGIOIS KLESZCZ 2*CEOWNIK 180 Samolong & Wiodarczyk .
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