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WYKORZYSTANE MATERIAŁY

TABELA NR 1

1. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU  - NABRZEŻE

PRZEJŚCIOWE OD STRONY POŁUDNIOWEJ Z PACHOŁEM SZTORMOWYM - PROJEKT WYKONAWCZY

"BIMOR" NR PROJEKTU B-414/2.3.3./W, LISTOPAD 2000 r.

2. „PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU - NABRZEŻE PÓŁNOCNE

PRZEJŚCIOWE - "BIMOR" NR PROJEKTU B-414/2.3.4., LISTOPAD 2000 r.

3. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU "BIMOR" NR PROJEKTU

B-414/2.3.1., LISTOPAD 2000 r.

4. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU - NABRZEŻE STATKOWE -

"BIMOR" NR PROJEKTU B-414/2.3.3./A, LISTOPAD 2000 r.

5. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU - NABRZEŻE

PRZEJŚCIOWE OD STRONY POŁUDNIOWEJ Z PACHOŁEM SZTORMOWYM - "BIMOR" NR PROJEKTU

B-414/2.3.3., LISTOPAD 2001 r.

6. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU - STANOWISKO

STATKOWE - SEKCJE 4, 7, 10 (PIRSY) -  "BIMOR" NR PROJEKTU B-414/2.3.2., LISTOPAD 2000.

7.  PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU- NABRZEŻE

PRZEJŚCIOWE PÓŁNOCNE - ANEKS - ZAMIANA PALOŚCIANKI SZCZELNEJ "BIMOR" NR PROJEKTU

B-465/414/2.3.3/A, GRUDZIEŃ 2001 r.

8. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU- STANOWISKO

STATKOWE SEKCJE 4, 7, 10 (PIRSY) - ANEKS - ZAMIANA PALOŚCIANKI SZCZELNEJ "BIMOR" NR PROJEKTU

B-465/414/2.3.2/A, GRUDZIEŃ 2001 r.

9. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU- NABRZEŻE

PRZEJŚCIOWE OD STRONY POŁUDNIOWEJ Z PACHOŁEM SZTORMOWYM - ANEKS - ZAMIANA PALOŚCIANKI

SZCZELNEJ "BIMOR" NR PROJEKTU B-465/415/2.3.3/W/A, GRUDZIEŃ 2001 r.

10. ALBUM NABRZEŻY PORTU ŚWINOUJŚCIE - UZUPEŁNIENIE /STAN NA ROK 1979/ NABRZEŻE GÓRNIKÓW. NR

PROJEKTU: 160716/1/T - BIMOR - LISTOPAD 1979 r.

11. ALBUM NABRZEŻY PORTU ŚWINOUJŚCIE - UZUPEŁNIENIE /STAN NA ROK 1979/ NABRZEŻE GÓRNIKÓW. NR

PROJEKTU: 160716/1/H - BIMOR - GRUDZIEŃ 1979 r.

12. BAZA WĘGLOWA "SWINOUJSCIE IV" PRZEDŁUŻENIE NBRZEŻA BARKOWEGO NR PROJEKTU:

1.30165/133,135/H/914 - PROJMORS - PAŹDZIERNIK 1975 r.

13. ALBUM NABRZEŻY CZĘŚĆ III PORTY ŚWINOUJŚCIE I KOŁOBRZEG NR PROJEKTU: 9480 - GRUDZIEŃ 1971 r.
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