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TABELA NR 1

WYKORZYSTANE MATERIALY

1. ALBUM NABRZEZY. CZESC Ill. PORTY SWINOUJSCIE | KOLOBRZEG
PROJ. NR 9480. BPBM "PROJMORS" 1971 .

2. PRZEBUDOWA NABRZEZA PORTOWCOW W SWINOUJSCIU. PRZEDLUZENIE FUNDA-
MENTU ODLADOWEJ SZYNY PODDZWIGNICOWEJ. PROJ. NR 01.04, ROK 1991.
BIURO HYDROTECH. SAMOLONG&WELODARCZYK SC. SZCZECIN UL. DWORCOWA 3
3. GEOTECHNICZNE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO NABRZEZA PORTOWCOW W
SWINOUJSCU, OPRAC. NR 1/90/G "SPEKO", GDANSK 1990 r.

4. DOKUMENTACJA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DO P.T. ESTA-
KADY CIEPLOCIAGU NA NABRZEZU PORTOWCOW. GEOPROJEKT SZCZECIN. 1984 r.

2. ALBUM NABRZEZY PORTU HANDLOWEGO SWINOUJSCIE - AKTUALIZACJA - BIMAT (ROK 2000)
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TABELA NR 2

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW NABRZEZA BARKOWEGO
(PRZEKROJ H-H, TYP KONSTRUKCJI "e")

WYSZCZEGOLNIENIE MATERIAL. ZRODE.. UWAGI
ZELBETOWA TARCZA KOTWIACA (+) ZNAK PLUS
150%x120x20 cm PROJ. WYMIENIO- OZNACZA WCI-

NE W TABELI SKANIE PALA
L
>z < 168 kNftarcze NR1,PKT. 1 (-) ZNAK MINUS
“;J B OZNACZA WYCIA-
E R , GANIE PALA
o a STALOWE SCIAGI KOTWIACE @32 mm
< Z
N 84 kNm/$ciag
SCHEMAT STATYCZNY: MOMENT ZGINAJ.
WOLNOPODPARTA Mmax
. DOLEM, PODPARTA
SCIANKA 102,3 kNm/m
SZCZELNA 7
DOP. MOMENT
1 ZGINAJACY
STATECZNOSC NABRZEZA y
WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA n=1,32
GLEBOKOSC DOPUSZCZALNA H, =-3,50 m ZE SKARPA O
GLEBOKOSC TECHNICZNA ~ H_=-325m 1" NACH. 13
DANE GEOLOGICZNE
11
TABELA NR 3

DANE OGOLNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO HYDROTECHNICZNE SAMOLONG&WLODARCZYK SC.

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Marek Wtodarczyk

NUMER PROJEKTU: 01.4

DATA OPRACOWANIA: 1991r

ROK BUDOWY: 1993-1995r.

TABELA NR 4

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW DOBUDOWANYCH ODCIN-
KOW FUNDAMENTU PODDZWIGNICOWEGO ODLADOWEGO

WYSZCZEGOLNIENIE S, max S, mex MATERIAL ZRODL.. UWAGI
OBCIAZENIE PALI (+) ZNAK PLUS
[kN/pal] +515 +567 PROJ. WYMIENIO- | OZNACZA WCI-

NE W TABELI SKANIE PALA

NR 1, PKT. 2 () ZNAK MINUS
DOPUSZCZALNE GZNACZA WYCIA-
OBCIAZENIE PALI +619 +619 OANIE PALA
[kN/pal]

DANE GEOLOGICZNE

PROJ. WYMIENIO-
NE W TABELI
NR 1, PKT. 1-4.

UWAGI:

1. OBCIAZENIA NA FUNDAMENTY PODDZWIGNICOWE PODANO W OPRACIU O DOKUMENTACJE

WYMIENIONE W TABELINR 1, PKT. 1i 2.

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wiodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Album nabrzezy portowych w Swinoujéciu
Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.

NABRZEZE PORTOWCOW

AKTUALIZACJA 2012

PRZEKROJ H-Hi I,

PORTOWCOW - POSTOJOWE

autor

. mgr inz. Witold Samolong
opracowania

Upr.Bud.
82/Sz/76 /

opracowanie
graficzne

inz. Aleksander Szerszen

Skala:
1:100

Szczecin, styczen 2012

U
projekt nr 376

Rys. nr 6.8.




