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WYKORZYSTANE MATERIAŁY

TABELA NR 1

1. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU  - NABRZEŻE

PRZEJŚCIOWE OD STRONY POŁUDNIOWEJ Z PACHOŁEM SZTORMOWYM - PROJEKT WYKONAWCZY

"BIMOR" NR PROJEKTU B-414/2.3.3./W, LISTOPAD 2000 r.

2. „PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU - NABRZEŻE PÓŁNOCNE

PRZEJŚCIOWE - "BIMOR" NR PROJEKTU B-414/2.3.4., LISTOPAD 2000 r.

3. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU "BIMOR" NR PROJEKTU

B-414/2.3.1., LISTOPAD 2000 r.

4. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU - NABRZEŻE STATKOWE -

"BIMOR" NR PROJEKTU B-414/2.3.3./A, LISTOPAD 2000 r.

5. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU - NABRZEŻE

PRZEJŚCIOWE OD STRONY POŁUDNIOWEJ Z PACHOŁEM SZTORMOWYM - "BIMOR" NR PROJEKTU

B-414/2.3.3., LISTOPAD 2001 r.

6. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU - STANOWISKO

STATKOWE - SEKCJE 4, 7, 10 (PIRSY) -  "BIMOR" NR PROJEKTU B-414/2.3.2., LISTOPAD 2000.

7.  PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU- NABRZEŻE

PRZEJŚCIOWE PÓŁNOCNE - ANEKS - ZAMIANA PALOŚCIANKI SZCZELNEJ "BIMOR" NR PROJEKTU

B-465/414/2.3.3/A, GRUDZIEŃ 2001 r.

8. PRZEBUDOWA NABRZEŻA GÓRNIKÓW W PORCIE HANDLOWYM W ŚWINOUJŚCIU- STANOWISKO

STATKOWE SEKCJE 4, 7, 10 (PIRSY) - ANEKS - ZAMIANA PALOŚCIANKI SZCZELNEJ "BIMOR" NR PROJEKTU

B-465/414/2.3.2/A, GRUDZIEŃ 2001 r.
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