numeracja pachotéw cumowniczych
nabrzeza Hutnikéw-Barkowego
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B PACHOLY CUMOWNICZE
urzgdzenia odbojowe YOKOHAMA urzgdzenia odbojowe YOKOHAMA Z1-90
2500x5500mm D 2500x5500mm PACHOt. CUMOWNICZY
54 34,2 RURA STAL.&193,7mm
PODZIAL NA SEKCJE 39,6 27,9 28,0 28,0 28,2 27,9 27,7 28,3 27,4 28,9 36,7
ROZSTAW PACHOLOW CUMOWMICZYCH 22,8 | 30,7 L 27,9 L 28,2 L 27,3 L 27,8 | 28,7 L 29,5 | 26,0 L 28,1 | 34,8 | 13,6 |31
A A A A 7 A A A A A A A
ROZSTAW URZADZEN ODBOJOWYCH 20,8 L 32,8 L 28,8 L 27,2 L 27,4 L 30,0 L 28,7 L 26,5 L 28,1 { 16,2 L 22,7 L 39,4
ROZSTAW DRABINEK WYJSCIOWYCH 138 L 315 L 44.6 ‘ 36,0 L 482 L 34.4 L 50,3 L 69,6
A A T A A 7 A
ROZSTAW STUDZIENEK NIEUZBROJONYCH 9,8 L 11,6 L 9,8 17,4 L 10,6 L L L 8,5 L L 15,8 { 10,0 30,0 L L 17,5 { L 28,1 L 26,6 L 7,4 L L 19,1 10,3 19,0 { 25,1 L L 15,7 17,8 8,7
A A A A AR Y A 7 1 1 A A (A 7 A A T il A
1,4 1,9 15 1,4 1,3 1,1 1,1
ROZSTAW WNEK Z GNIAZDAMI POBORU WODY 177,5 L 83,8 L 67,2
7 A
ROZSTAW WNEK Z GNIAZDAMI POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 175,5 L 81,4 L 71,6
A A
ROZSTAW HAKOW SZYBKOZWALNIAJACYCH 5,0 104,4 140,4 L 74,7 41
PODZIAL NA ODCINKI POD WZGLEDEM KONSTRUKCJI SEKCJA NAROZNIKOWA L=39,6 288,9
il
DLUGOSCE CALKOWITA NABRZEZA dtugos¢ stanowiska L=328,5
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NABRZEZE HUTNIKOW ”

—E]— -WNEKA Z GNIAZDAMI POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
—ED— -WNEKA Z GNIAZDAMI POBORU WODY

—ED— -STUDZIENKA NIEUZBROJONA

ZESTAWIENIE NAJWIEKSZYCH NACISKOW OD KOt DZWIGNIC PODCZAS PRZELADUNKU

SK
p L -STUDZIENKA KONTROLNA
TYP SCHEMAT UKLADU PODPOR UDZWIG NACISKI KO [kN/kofo] M
DZWIGNICY DZWIGNICY BRAMOWEJ DZWIG. _ ,
,,/ -URZADZENIE ODBOJOWE YOKOHAMA 2500x5500mm
NACISKI A B C D UWAGI _
A B PIONOWE | DO SZYN 490 490 425 425 NOGI ODWODNE (A8) PO 11
VOEST-ALPINE o — ———1 WODA KOL, ROZSTAW KOt CO 1,0m sztormowe 4 hakowe urzgdzenie cumownicze Q=2500 kN
E 40 ton POZIOME [l DO SZYN +14,9 +14,9 +14,9 +14,9 NOGI ODLADOWE (C,D) PO
-] C D 13 KOL-ROZSTAW CO 1,0 m
— E—3 LAD POZIOME 1l DO SzZyN - - +35,6 +35,6
A B 4 4
—— ——— wooa PIONOWE | DO SZYN 80 80 355 355 NOGI ODWODNE (A&) PO 16
FAMAK £ 25 ton POZIOME Il DO SZYN 26,4 +26,4 +26,4 +26,4 | KO
-] C D NOGI ODLADOWE (C,D) PO
—_— ——=3 D DO SZYN - - £11,0 £11,0 | 10ROk - - ;
——— —— POZIOME 1 BII.IPO Hydrotechr“czne l. ?e\?/f;zii\gz;gzl._zgjgiggczecin
PIONOWE 1 DO SzYN Samolong & Wiodarczyk e-mail: bhsw@vp.pl
5 c 45 ton POZIOME Il DO SZYN NABRZEZE HUTNIKOW
% D Album nabrzezy portowych w Swinoujéciu
— —— LAD POZIOME 1 DO SZzZYN Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.
AKTUALIZACJA 2012 -
PLAN WYPOSAZENIA
] 7
autor mgr inz. Witold Samolon Upr.Bud.
opracowania grinz. 9 82/Sz/76 / Skala:
gf;ﬁg;\:\game inz. Aleksander Szerszen V%/ 1:500
. . N4
Szczecin, styczen 2012 projekt nr 376 Rys. nr 4_1_




