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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na dostawy,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod nazwg Zakup i dostawa wyposazenia
do obstugi fadunkéw intermodalnych w ramach zadania pn. ,Przystosowanie infrastruktury
Terminala Promowego w Swinoujsciu do obstugi transportu intermodalnego”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. zmienia tres¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w sposéb nastepujacy:

I. W Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia Zatgcznik nr 2 Wzory umow otrzymujg brzmienie jak w
zatgczeniu.

II. W Specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia w Rozdziale 1.0pis przedmiotu zamodwienia nizej
wskazane parametry i wymagania otrzymujg nastepujace brzmienie :

CZESC 1 — W6z kontenerowy

Lp. WOZ KONTENEROWY - ZADANE

Udzwig nominalny — minimum 35 ton / z drugiego toru dla typu tadunku - nacz. drogowa
1.2.1 przy zatozeniu iz odlegto$¢ miedzy osiami dwdch toréw wynosi 4500 mm.

Kluczowym parametrem jest odlegtos¢ od czota urzadzenia do osi drugiego toru 6700mm.

1.8 Maksymalny promien skretu z naczepg drogowg (13,65 m) 11,8 m.

Centralne smarowanie podwozia.

1.9 Centralne smarowanie wysiegnika i chwytnika lub rozwigzanie konstrukcyjnie rGwnowazne
np. rozwigzania bezsmarowe.

Oswietlenie  drogowe led/do  jazdy/postojowe/zmiany  kierunku/stopu/cofania/

1.13.1 . . .
rozbudowane doswietlanie strefy roboczej .

WYMAGANIA | PARAMETRY



W petni przesuwna kabina z pozycji operatora - sterowany przyciskiem z kabiny operatora,

1.14.1 realizowany hydrauliczno-mechanicznie wymuszony przesuw kabiny w pozycji pionowej
gora/dot

1.14.7 Okno dachowe, szyberdach, dach panoramiczny (przeszklony).

1.15. Poziom hatasu na zewngtrz maks. 80 dB.

1.16.1 Koto zapasowe kompletne 2 sztuki ( po jednym na o$ przednig i tylng)

1.16.2 Dwa komplety opon po jednym dla zestawu (jezeli w zestawie jest 6 kot to razem 12 sztuk

- opon)
1.21.8 Ustuga kalibracji, szkolenia, oceny zgodnosci i montazu wagi na wozie kontenerowym.

CZESC 2 — Ciagnik siodtowy

WYMAGANIA | PARAMETRY

Lp. CIAGNIK SIODLOWY - ZADANE

1.2 Minimalna moc znamionowa 165 KW.
Ogumienie - pneumatyczne o wymiarach 11.00 x 20 k. lub ogumienie stosowane przez
1.14 producenta spetniajgce pozostate wymagania okreslone w siwz, w szczegdlnosci wysokosci

siodta i przeswitu podwozia

CZESC 5 — PLATFORMA KONTENEROWA/SZKIELETOWA

Lp. | PLATFORMA KONTENEROWA/SZKIELETOWA - ZADANE

3. Platforma ma zapewnia¢ mozliwos$¢ transportu konteneréw 2x20 /1x40/1x45ft. o wadze
tadunku 60 t.

10. |Zawieszenie: pneumatyczne/pidrowe.

11. | Opony 1100 R20 + opona zapasowa

Pozostate wymagania i parametry nie ulegajg zmianie.




